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Grundlegende Hinweise

  Diese Betriebsanleitung muss beachtet werden!
  Bei Beachtung der in der Betriebsanleitung gegebenen Hinweise erfüllen die Lastaufnahmeeinrichtungen ihre jeweilige Transportaufgabe.
  Der Betreiber der Lastaufnahmeeinrichtung ist verpf ichtet, gemäß der „Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift für Sicherheit und Gesund-
 heit bei der Arbeit“ BGV A 1 (bisher VBG 1) eine Betriebsanweisung zu erstellen. Die Richtlinien dafür sind in BGI 578 enthalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Sicherheitsbewußtes Arbeiten

Organisatorische Maßnahmen zur Sicherheit

Allgemeine Vorschriften

Inbetriebnahme

  Beim Anschlagen der Last ist darauf zu achten, dass sich der Lastschwerpunkt unter dem Aufhängepunkt am Kran bef ndet.
  Der Schiefhang der Lastaufnahmevorrichtung darf nicht >10% (6°) sein.
  Abweichende oder weitergehende Bestimmungen können in der Technischen Beschreibung enthalten sein.

Nicht erlaubt sind:

  das Überschreiten der zulässigen Tragfähigkeit
  das Heben von Personen
  das Aufhalten von Personen unter der schwebenden Last
  das Schrägziehen von Lasten
  das Losreißen festsitzender Lasten mit dem Kran
  das Einleiten von Schlägen oder Stößen in die Lastaufnahmevorrichtung
  Abweichende oder weitergehende Bestimmungen können in der Technischen Beschreibung enthalten sein.

  Durch unsachgemäßen Umgang mit und falschem Einsatz der Lastaufnahmeeinrichtung können erhebliche Gefahren entstehen.

Deshalb:

  Vor dem ersten Arbeiten mit den Lastaufnahmeeinrichtungen die Betriebsanleitung lesen!
  Immer sicherheitsbewußt und gefahrenfrei arbeiten!
  Schäden und Mängel beheben!
  Auf persönliche Schutzausrüstung achten!

  Nur geschulte oder unterwiesene Personen mit der Bedienung beauftragen. Gesetzliches Mindestalter beachten!
  In regelmäßigen Abständen überprüfen, ob sicherheitsbewußt gearbeitet wird.
  Vorgeschriebene Fristen für die wiederkehrende Prüfungen einhalten.

  Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  DIN EN 13 155: 2003+A2:2009 – „Krane-Sicherheit-Lose Lastaufnahmemittel“
  Arbeitsmittelbenutzungsverordnung – AMBV
  Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGV A 1 (bisher VBG 1)
  Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb BGR 500 (bisher VBG 9a)

  Lastaufnahmeeinrichtung vor der ersten Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen prüfen lassen. 

Einführung 
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Stabilitätsprinzipien von Traversen

Lagerung

Wartung

Instandsetzung

Garantie

Wiederkehrende Prüfungen

Alle Traversen sind mit langer Aufhängung lieferbar

  Lastaufnahmeeinrichtungen müssen standsicher gelagert werden, wenn sie nicht eingesetzt sind. Als standsicher gilt, 
 wenn sie in keiner Richtung bei einem Neigungswinkel von 10° umfällt.

  Leicht auszuwechselnde Verschleiß- und Normteile dürfen vom Betreiber nach Anweisung des Herstellers ausgetauscht
 werden. Ausschließlich Originalteile verwenden!
  Schraubverbindungen prüfen, erforderlichenfalls nachziehen!
  Änderungen und Umbauten nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers durchführen!

  Instandsetzungsfähigkeit deformierter Teile der Lastaufnahmeeinrichtung unterliegt der Entscheidung des Herstellers!
  Sämtliche Reparaturarbeiten nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers durchführen!

  Es wird 1 Jahr Garantie auf Standartlastaufnahmeeinrichtungen gewährt.
  Die Garantie erlischt, wenn Bedienung, Prüfung und Wartung nicht nach dieser Betriebsanleitung erfolgen!

  Lastaufnahmeeinrichtungen sind mindestens einmal im Jahr durch einen Sachkundigen zu prüfen.
  Zusätzliche Prüfungen können nach Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen oder als außerordentliche Prüfungen 
 nach „Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“ BGR 500 (bisher VBG 9a) Pkt. 3.15.3 erforderlich sein.

Traverse und Last nehmen nach einer 
Hubbewegung eine Gleichgewichts-
lage ein.
Traversen mit langer Aufhängung 
bieten eine größere Stabilität.

Anschlagen oberhalb des Schwer-
punktes der Last.

Anschlagen unterhalb des Schwer-
punktes der Last.

Beim Anschlagen unterhalb des Schwerpunktes (B-) muß der Wert A immer größer als B sein!

Einführung
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TSP  •  Spreiztraverse  •  starr

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L                     
mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.TSP.00010.200 TSP 1-2 1000 2000 20

59.TSP.00010.300 TSP 1-3 1000 3000 25

59.TSP.00010.400 TSP 1-4 1000 4000 45

59.TSP.00020.200 TSP 2-2 2000 2000 35

59.TSP.00020.300 TSP 2-3 2000 3000 40

59.TSP.00020.400 TSP 2-4 2000 4000 60

59.TSP.00030.200 TSP 3-2 3000 2000 40

59.TSP.00030.300 TSP 3-3 3000 3000 55

59.TSP.00030.400 TSP 3-4 3000 4000 75

59.TSP.00050.200 TSP 5-2 5000 2000 55

59.TSP.00050.300 TSP 5-3 5000 3000 65

59.TSP.00050.400 TSP 5-4 5000 4000 90

59.TSP.00100.200 TSP 10-2 10000 2000 80

59.TSP.00100.300 TSP 10-3 10000 3000 135

59.TSP.00100.400 TSP 10-4 10000 4000 145

Lieferung ohne Ketten und Anschlagmittel. 

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Traversen starr TSP
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TSPV  •  Spreiztraverse  •  verstellbar

Lieferung ohne Ketten und Anschlagmittel. 

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L max                     
mm

L min                     
mm

Raster
mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.TSPV.00010.200 TSPV 1-2 1000 2000 1500 100 25

59.TSPV.00010.300 TSPV 1-3 1000 3000 2000 200 30

59.TSPV.00010.400 TSPV 1-4 1000 4000 2500 250 50

59.TSPV.00020.200 TSPV 2-2 2000 2000 1500 100 40

59.TSPV.00020.300 TSPV 2-3 2000 3000 2000 200 45

59.TSPV.00020.400 TSPV 2-4 2000 4000 2500 250 65

59.TSPV.00030.200 TSPV 3-2 3000 2000 1500 100 45

59.TSPV.00030.300 TSPV 3-3 3000 3000 2000 200 65

59.TSPV.00030.400 TSPV 3-4 3000 4000 2500 250 85

59.TSPV.00050.200 TSPV 5-2 5000 2000 1500 100 60

59.TSPV.00050.300 TSPV 5-3 5000 3000 2000 200 80

59.TSPV.00050.400 TSPV 5-4 5000 4000 2500 250 100

59.TSPV.00100.200 TSPV 10-2 10000 2000 1500 100 90

59.TSPV.00100.300 TSPV 10-3 10000 3000 2000 200 155

59.TSPV.00100.400 TSPV 10-4 10000 4000 2500 250 165

Traversen verstellbar TSPV
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TG  •  Traverse für Gabelstapler  •  starr

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L                     
mm

V                    
mm

W
mm

t
mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.TG.00010.038 TG 1 1000 380 60 130 250 11

59.TG.00020.040 TG 2 2000 400 70 140 313 15

59.TG.00030.046 TG 3 3000 460 85 170 343 18

59.TG.00050.052 TG 5 5000 520 90 200 404 24

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Traversen starr TG / TG1

TG1  •  Staplertraverse mit einem Zinken  •  starr

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

b                     
mm

h                    
mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.TG1.00010.127 TG1 - 1 1000 127 50 3,5

59.TG1.00020.135 TG1 - 2 2000 135 50 4,5

59.TG1.00032.145 TG1 - 3,2 3200 145 50 6,5

59.TG1.00050.160 TG1 - 5 5000 160 50 11,0

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!
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Traversen starr TGB

TGB  •  Traverse für Gitterboxen  •  starr

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L                     
mm

B                    
mm

H
mm

Ösenmaß
h x b mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.TGB.00010.125 TGB 1 1000 1250 600 420 100 x 60 05 - 08 45

59.TGB.00020.125 TGB 2 2000 1250 600 450 100 x 60 08 - 1 50

59.TGB.00030.125 TGB 3 3000 1250 600 470 120 x 80 1 - 1.6 75

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!
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HTS  •  H-Traverse  •  starr

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Traversen starr HTS

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L max                     
mm

B max                    
mm

H
mm

Ösenmaß
h x b mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.HTS.00010.200 HTS 1-21 1000 2000 1000 480 100 x 60 05 - 08 90

59.HTS.00030.200 HTS 3-21 3000 2000 1000 530 120 x 80 1 - 1.6 130

59.HTS.00030.300 HTS 3-32 3000 3000 2000 550 120 x 80 1 - 1.6 280

59.HTS.00050.300 HTS 5-32 5000 3000 2000 650 120 x 80 1.6 - 2.5 350

59.HTS.00050.400 HTS 5-42 5000 4000 2000 690 120 x 80 1.6 - 2.5 545

59.HTS.00050.500 HTS 5-52 5000 5000 2000 720 120 x 80 1.6 - 2.5 650

59.HTS.00080.500 HTS 8-52 8000 5000 2000 750 150 x 100 4 - 5 720

59.HTS.00080.600 HTS 8-63 8000 6000 3000 780 150 x 100 4 - 5 1000

59.HTS.00100.400 HTS 10-42 10000 4000 2000 850 150 x 100 5 - 12 800

59.HTS.00100.600 HTS 10-63 10000 6000 3000 900 150 x 100 5 - 12 1300

59.HTS.00150.600 HTS 15-63 15000 6000 3000 1200 330 x 155 10 - 16 1600
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Traversen verstellbar HTV

HTV  •  H-Traverse  •  verstellbar

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L max                 
mm

L min                    
mm

B max
mm

B min
mm

RL
mm

RB
mm

H
mm

Ösenmaß
h x b mm

Haken-
größe

nach DIN

Gewicht               
per Stk./

kg

59.HTV.00010.121 HTV 1-21 1000 2000 800 1000 400 200 100 525 90 x 60 1 - 1.6 100

59.HTV.00030.321 HTV 3-21 3000 2000 800 1000 400 200 100 635 90 x 60 1 - 1.6 130

59.HTV.00030.331 HTV 3-31 3000 3000 800 1000 400 200 100 745 120 x 80 1 - 1.6 225

59.HTV.00030.332 HTV 3-32 3000 3000 1000 2000 800 200 200 675 120 x 80 1 - 1.6 235

59.HTV.00050.532 HTV 5-32 5000 3000 1000 2000 800 200 200 750 120 x 80 1.6 - 2.5 310

59.HTV.00050.542 HTV 5-42 5000 4000 1000 2000 800 250 200 770 120 x 80 1.6 - 2.5 450

59.HTV.00050.552 HTV 5-52 5000 5000 1500 2000 800 250 200 790 120 x 80 1.6 - 2.5 510

59.HTV.00080.852 HTV 8-52 8000 5000 1500 2000 800 250 200 920 150 x 100 4 - 5 650

59.HTV.00080.863 HTV 8-63 8000 6000 2000 3000 1000 250 200 970 150 x 100 4 - 5 940

59.HTV.00100.1042 HTV 10-42 10000 4000 1000 2000 800 250 200 1020 150 x 100 5 - 12 640

59.HTV.00100.1063 HTV 10-63 10000 6000 2000 3000 1000 250 200 1105 150 x 100 5 - 12 1000

59.HTV.00150.1563 HTV 15-63 15000 6000 2000 3000 1000 250 200 1265 200 x 120 5 - 12 1400

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!
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TDHS  •  Traverse mit Doppelhaken  •  starr

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L                     
mm

H
mm

Ösenmaß
h x b mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.TDHS.00010.100 TDHS 1-1 1000 1000 190   100 x 60 05 - 08 23

59.TDHS.00010.200 TDHS 1-2 1000 2000 190   100 x 60 05 - 08 40

59.TDHS.00010.300 TDHS 1-3 1000 3000 210   100 x 60 05 - 08 68

59.TDHS.00010.400 TDHS 1-4 1000 4000 210   100 x 60 05 - 08 88

59.TDHS.00020.200 TDHS 2-2 2000 2000 210   100 x 60 08 - 1 49

59.TDHS.00020.300 TDHS 2-3 2000 3000 230   100 x 60 08 - 1 85

59.TDHS.00020.400 TDHS 2-4 2000 4000 250   100 x 60 08 - 1 136

59.TDHS.00030.200 TDHS 3-2 3000 2000 260   120 x 80   1 - 1.6 65

59.TDHS.00030.300 TDHS 3-3 3000 3000 300   120 x 80   1 - 1.6 127

59.TDHS.00030.400 TDHS 3-4 3000 4000 320   120 x 80   1 - 1.6 192

59.TDHS.00050.200 TDHS 5-2 5000 2000 300   120 x 80 1.6 - 2.5 93

59.TDHS.00050.300 TDHS 5-3 5000 3000 320   120 x 80 1.6 - 2.5 151

59.TDHS.00050.400 TDHS 5-4 5000 4000 360   120 x 80 1.6 - 2.5 231

59.TDHS.00080.200 TDHS 8-2 8000 2000 370   150 x 100 4 - 5 140

59.TDHS.00080.300 TDHS 8-3 8000 3000 390   150 x 100 4 - 5 226

59.TDHS.00080.400 TDHS 8-4 8000 4000 410   150 x 100 4 - 5 328

59.TDHS.00100.200 TDHS 10-2 10000 2000 550   150 x 100 5 - 12 142

59.TDHS.00100.300 TDHS 10-3 10000 3000 600   150 x 100 5 - 12 266

59.TDHS.00100.400 TDHS 10-4 10000 4000 620   150 x 100 5 - 12 372

Traversen starr TDHS
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TDHV  •  Traverse mit Doppelhaken  •  verstellbar

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L max                 
mm

L min                    
mm

Raster
mm

H
mm

Ösenmaß
h x b mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.TDHV.00010.100 TDHV 1-1 1000 1000 400 100 320   100 x 60 05 - 08 30

59.TDHV.00010.200 TDHV 1-2 1000 2000 800 200 335   100 x 60 05 - 08 50

59.TDHV.00010.300 TDHV 1-3 1000 3000 1000 200 355   100 x 60 05 - 08 80

59.TDHV.00010.400 TDHV 1-4 1000 4000 1500 250 375   100 x 60 05 - 08 135

59.TDHV.00020.200 TDHV 2-2 2000 2000 800 200 375   100 x 60 08 - 1 75

59.TDHV.00020.300 TDHV 2-3 2000 3000 1000 200 395   100 x 60 08 - 1 125

59.TDHV.00020.400 TDHV 2-4 2000 4000 1500 250 415   100 x 60 08 - 1 185

59.TDHV.00030.200 TDHV 3-2 3000 2000 800 200 430   120 x 80   1 - 1.6 95

59.TDHV.00030.300 TDHV 3-2 3000 3000 1000 200 450   120 x 80   1 - 1.6 150

59.TDHV.00030.400 TDHV 3-4 3000 4000 1500 250 470   120 x 80   1 - 1.6 220

59.TDHV.00050.200 TDHV 5-2 5000 2000 800 200 450   120 x 80 1.6 - 2.5 120

59.TDHV.00050.300 TDHV 5-3 5000 3000 1000 200 490   120 x 80 1.6 - 2.5 210

59.TDHV.00050.400 TDHV 5-4 5000 4000 1500 250 510   120 x 80 1.6 - 2.5 300

59.TDHV.00080.200 TDHV 8-2 8000 2000 800 200 530   150 x 100 4 - 5 165

59.TDHV.00080.300 TDHV 8-3 8000 3000 1000 200 560   150 x 100 4 - 5 275

59.TDHV.00080.400 TDHV 8-4 8000 4000 1500 250 600   150 x 100 4 - 5 420

59.TDHV.00100.200 TDHV 10-2 10000 2000 800 200 550   150 x 100 5 - 12 200

59.TDHV.00100.300 TDHV 10-3 10000 3000 1000 200 600   150 x 100 5 - 12 330

59.TDHV.00100.400 TDHV 10-4 10000 4000 1500 250 620   150 x 100 5 - 12 480

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Traversen verstellbar TDHV
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TGBS  •  Traverse mit geringer Bauhöhe  •  starr

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L                     
mm

H
mm

W =
lichte Weite

mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.TGBS.00010.100 TGBS 1-1 1000 1000 130 50 05 - 08 21

59.TGBS.00010.200 TGBS 1-2 1000 2000 140 50 05 - 08 38

59.TGBS.00010.300 TGBS 1-3 1000 3000 150 50 05 - 08 69

59.TGBS.00010.400 TGBS 1-4 1000 4000 170 50 05 - 08 113

59.TGBS.00020.200 TGBS 2-2 2000 2000 180 50 08 - 1 59

59.TGBS.00020.300 TGBS 2-3 2000 3000 200 50 08 - 1 103

59.TGBS.00020.400 TGBS 2-4 2000 4000 220 50 08 - 1 159

59.TGBS.00030.200 TGBS 3-2 3000 2000 205 60  1  - 1.6 71

59.TGBS.00030.300 TGBS 3-3 3000 3000 225 60  1 - 1.6 122

59.TGBS.00030.400 TGBS 3-4 3000 4000 245 60  1 - 1.6 186

59.TGBS.00050.200 TGBS 5-2 5000 2000 260 60 1.6 - 2.5 98

59.TGBS.00050.300 TGBS 5-3 5000 3000 280 60 1.6 - 2.5 164

59.TGBS.00050.400 TGBS 5-4 5000 4000 320 60 1.6 - 2.5 281

59.TGBS.00080.200 TGBS 8-2 8000 2000 320 90 4 - 5 132

59.TGBS.00080.300 TGBS 8-3 8000 3000 340 90 4 - 5 215

59.TGBS.00080.400 TGBS 8-4 8000 4000 380 90 4 - 5 354

59.TGBS.00100.200 TGBS 10-2 10000 2000 365 120 5 - 12 149

59.TGBS.00100.300 TGBS 10-3 10000 3000 405 120 5 - 12 271

59.TGBS.00100.400 TGBS 10-4 10000 4000 425 120 5 - 12 392

Traversen starr TGBS
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TGBV  •  Traverse mit geringer Bauhöhe  •  verstellbar

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L max                 
mm

L min                    
mm

T = Raster
mm

H
mm

W = 
lichte Weite

mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.TGBV.00010.100 TGBV 1-1 1000 1000 400 100 130 50 05 - 08 21

59.TGBV.00010.200 TGBV 1-2 1000 2000 800 200 140 50 05 - 08 38

59.TGBV.00010.300 TGBV 1-3 1000 3000 1000 200 150 50 05 - 08 69

59.TGBV.00010.400 TGBV 1-4 1000 4000 1500 250 170 50 05 - 08 113

59.TGBV.00020.200 TGBV 2-2 2000 2000 800 200 180 50 08 - 1 59

59.TGBV.00020.300 TGBV 2-3 2000 3000 1000 200 200 50 08 - 1 103

59.TGBV.00020.400 TGBV 2-4 2000 4000 1500 250 220 50 08 - 1 159

59.TGBV.00030.200 TGBV 3-2 3000 2000 800 200 205 60  1 - 1.6 71

59.TGBV.00030.300 TGBV 3-3 3000 3000 1000 200 225 60  1 - 1.6 122

59.TGBV.00030.400 TGBV 3-4 3000 4000 1500 250 245 60  1 - 1.6 186

59.TGBV.00050.200 TGBV 5-2 5000 2000 800 200 260 60 1.6 - 2.5 98

59.TGBV.00050.300 TGBV 5-3 5000 3000 1000 200 280 60 1.6 - 2.5 164

59.TGBV.00050.400 TGBV 5-4 5000 4000 1500 250 320 60 1.6 - 2.5 281

59.TGBV.00080.200 TGBV 8-2 8000 2000 800 200 320 90 4 - 5 132

59.TGBV.00080.300 TGBV 8-3 8000 3000 1000 200 340 90 4 - 5 215

59.TGBV.00080.400 TGBV 8-4 8000 4000 1500 250 380 90 4 - 5 354

59.TGBV.00100.200 TGBV 10-2 10000 2000 800 200 365 120 5 - 12 149

59.TGBV.00100.300 TGBV 10-3 10000 3000 1000 200 405 120 5 - 12 271

59.TGBV.00100.400 TGBV 10-4 10000 4000 1500 250 425 120 5 - 12 392

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Traversen verstellbar TGBV
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TIS  •  Traverse  •  starr

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L max                     
mm

H
mm

Ösenmaß
h x b mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.TIS.00010.100  TIS 1-1 1000 1000 360   100 x 60 05 - 08 25

59.TIS.00010.200  TIS 1-2 1000 2000 360   100 x 60 05 - 08 45

59.TIS.00010.300  TIS 1-3 1000 3000 380   100 x 60 05 - 08 65

59.TIS.00010.400  TIS 1-4 1000 4000 400   100 x 60 05 - 08 95

59.TIS.00020.200  TIS 2-2 2000 2000 420   100 x 60 08 - 1 50

59.TIS.00020.300  TIS 2-3 2000 3000 440   100 x 60 08 - 1 95

59.TIS.00020.400  TIS 2-4 2000 4000 460   100 x 60 08 - 1 140

59.TIS.00030.200  TIS 3-2 3000 2000 490   120 x 80   1 - 1.6 65

59.TIS.00030.300  TIS 3-3 3000 3000 530   120 x 80   1 - 1.6 130

59.TIS.00030.400  TIS 3-4 3000 4000 550   120 x 80   1 - 1.6 190

59.TIS.00050.200  TIS 5-2 5000 2000 520   120 x 80 1.6 - 2.5 95

59.TIS.00050.300  TIS 5-3 5000 3000 540   120 x 80 1.6 - 2.5 170

59.TIS.00050.400  TIS 5-4 5000 4000 580   120 x 80 1.6 - 2.5 280

59.TIS.00080.200  TIS 8-2 8000 2000 640   150 x 100 4 - 5 115

59.TIS.00080.300  TIS 8-3 8000 3000 660   150 x 100 4 - 5 200

59.TIS.00080.400  TIS 8-4 8000 4000 680   150 x 100 4 - 5 330

59.TIS.00100.200 TIS 10-2 10000 2000 670   150 x 100 5 - 12 115

59.TIS.00100.300 TIS 10-3 10000 3000 710   150 x 100 5 - 12 255

59.TIS.00100.400 TIS 10-4 10000 4000 750   150 x 100 5 - 12 360

Traversen starr TIS

Solide Stahlträgerkonstruktion, entsprechend der 
EG-Maschinenrichtlinie und von geprüften Schweißern 
gefertigt.

Zum Lieferumfang gehören zwei Wirbelhaken.
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TIV  •  Traverse  •  verstellbar

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L max                 
mm

L min                    
mm

Raster
mm

H
mm

Ösenmaß
h x b mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.TIV.00010.100 TIV 1-1 1000 1000 400 100 360   100 x 60 05 - 08 25

59.TIV.00010.200  TIV 1-2 1000 2000 800 200 360   100 x 60 05 - 08 45

59.TIV.00010.300  TIV 1-3 1000 3000 1000 200 380   100 x 60 05 - 08 65

59.TIV.00010.400  TIV 1-4 1000 4000 1500 250 400   100 x 60 05 - 08 95

59.TIV.00020.200  TIV 2-2 2000 2000 800 200 420   100 x 60 08 - 1 50

59.TIV.00020.300  TIV 2-3 2000 3000 1000 200 440   100 x 60 08 - 1 95

59.TIV.00020.400  TIV 2-4 2000 4000 1500 250 460   100 x 60 08 - 1 140

59.TIV.00030.200  TIV 3-2 3000 2000 800 200 490   120 x 80   1 - 1.6 65

59.TIV.00030.300  TIV 3-2 3000 3000 1000 200 530   120 x 80   1 - 1.6 130

59.TIV.00030.400  TIV 3-4 3000 4000 1500 250 550   120 x 80   1 - 1.6 190

59.TIV.00050.200  TIV 5-2 5000 2000 800 200 520   120 x 80 1.6 - 2.5 95

59.TIV.00050.300  TIV 5-3 5000 3000 1000 200 540   120 x 80 1.6 - 2.5 170

59.TIV.00050.400  TIV 5-4 5000 4000 1500 250 580   120 x 80 1.6 - 2.5 280

59.TIV.00080.200  TIV 8-2 8000 2000 800 200 640   150 x 100 4 - 5 115

59.TIV.00080.300  TIV 8-3 8000 3000 1000 200 660   150 x 100 4 - 5 200

59.TIV.00080.400  TIV 8-4 8000 4000 1500 250 680   150 x 100 4 - 5 330

59.TIV.00100.200 TIV 10-2 10000 2000 800 200 670   150 x 100 5 - 12 185

59.TIV.00100.300 TIV 10-3 10000 3000 1000 200 710   150 x 100 5 - 12 255

59.TIV.00100.400 TIV 10-4 10000 4000 1500 250 750   150 x 100 5 - 12 360

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Traversen verstellbar TIV
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TLHS  •  Traverse mit Langhaken  •  starr

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L1                     
mm

L2
mm

R = Radius
mm

Ösenmaß
h x b mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.TLHS.00010.100 TLHS 01   1000 1000   350 25     90 x 60 05 - 08  30

59.TLHS.00030.150 TLHS 03   3000 1500   600 40   120 x 80  1 - 1.6  80

59.TLHS.00050.200 TLHS 05   5000 2000   900 55   120 x 80 1.6 - 2.5 150

59.TLHS.00080.250 TLHS 08   8000 2500 1200 65   150 x 100 4 - 5 350

59.TLHS.00100.300 TLHS 10 10000 3000 1500 95   150 x 100 5 - 12 500

Traversen starr TLHS
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TLHV  •  Traverse mit Langhaken  •  verstellbar

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L max                 
mm

L min                    
mm

R = 
Radius

mm

H
mm

T
mm

Ösenmaß
h x b mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.TLHV.00010.100 TLHV 1 1000 1000 600 25 350 200     90 x 60 05 - 08  30

59.TLHV.00030.150 TLHV 3 3000 1500 700 40 600 200   120 x 80  1 - 1.6  80

59.TLHV.00050.200 TLHV 5 5000 2000 800 55 900 200   120 x 80 1.6 - 2.5 150

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Traversen verstellbar TLHV
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TS  •  Traverse  •  starr

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L max                     
mm

H
mm

Ösenmaß
h x b mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.TS.00010.100 TS 1-1   1000 1000 280 100 x 60 05 - 08   25

59.TS.00010.200 TS 1-2   1000 2000 300 100 x 60 05 - 08   55

59.TS.00010.300 TS 1-3   1000 3000 320 100 x 60 05 - 08   75

59.TS.00010.400 TS 1-4   1000 4000 320 100 x 60 05 - 08 130

59.TS.00020.200 TS 2-2   2000 2000 320 100 x 60 08 - 1   65

59.TS.00020.300 TS 2-3   2000 3000 340 100 x 60 08 - 1 120

59.TS.00020.400 TS 2-4   2000 4000 360 100 x 60 08 - 1 200

59.TS.00030.200 TS 3-2   3000 2000 400 120 x 80   1 - 1.6   80

59.TS.00030.300 TS 3-2   3000 3000 380 120 x 80   1 - 1.6 150

59.TS.00030.400 TS 3-4   3000 4000 400 120 x 80   1 - 1.6 230

59.TS.00050.200 TS 5-2   5000 2000 420 120 x 80 1.6 - 2.5 120

59.TS.00050.300 TS 5-3   5000 3000 470 120 x 80 1.6 - 2.5 200

59.TS.00050.400 TS 5-4   5000 4000 490 120 x 80 1.6 - 2.5 330

59.TS.00080.200 TS 8-2   8000 2000 530 150 x 100 4 - 5 155

59.TS.00080.300 TS 8-3   8000 3000 560 150 x 100 4 - 5 285

59.TS.00080.400 TS 8-4   8000 4000 580 150 x 100 4 - 5 400

59.TS.00100.200 TS 10-2 10000 2000 550 150 x 100 5 - 12 175

59.TS.00100.300 TS 10-3 10000 3000 600 150 x 100 5 - 12 300

59.TS.00100.400 TS 10-4 10000 4000 620 150 x 100 5 - 12 500

Traversen starr TS
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TV  •  Traverse  •  verstellbar

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L max                 
mm

L min                    
mm

R = Raster
mm

H
mm

Ösenmaß
h x b mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.TV.00010.100 TV 1-1   1000 1000   400 100 280 100 x 60 05 - 08   25

59.TV.00010.200 TV 1-2   1000 2000   800 200 300 100 x 60 05 - 08   55

59.TV.00010.300 TV 1-3   1000 3000 1000 200 320 100 x 60 05 - 08   75

59.TV.00010.400 TV 1-4   1000 4000 1500 250 320 100 x 60 05 - 08 130

59.TV.00020.200 TV 2-2   2000 2000   800 200 320 100 x 60 08 - 1   65

59.TV.00020.300 TV 2-3   2000 3000 1000 200 340 100 x 60 08 - 1 120

59.TV.00020.400 TV 2-4   2000 4000 1500 250 360 100 x 60 08 - 1 200

59.TV.00030.200 TV 3-2   3000 2000   800 200 360 120 x 80   1 - 1.6   80

59.TV.00030.300 TV 3-2   3000 3000 1000 200 380 120 x 80   1 - 1.6 150

59.TV.00030.400 TV 3-4   3000 4000 1500 250 400  120 x 80   1 - 1.6 230

59.TV.00050.200 TV 5-2   5000 2000   800 200 420 120 x 80 1.6 - 2.5 120

59.TV.00050.300 TV 5-3   5000 3000 1000 200 470 120 x 80 1.6 - 2.5 200

59.TV.00050.400 TV 5-4   5000 4000 1500 250 490 120 x 80 1.6 - 2.5 330

59.TV.00080.200 TV 8-2   8000 2000   800 200 530 150 x 100 4 - 5 155

59.TV.00080.300 TV 8-3   8000 3000 1000 200 560 150 x 100 4 - 5 285

59.TV.00080.400 TV 8-4   8000 4000 1500 250 580 150 x 100 4 - 5 400

59.TV.00100.200 TV 10-2 10000 2000   800 200 550 150 x 100 5 - 12 175

59.TV.00100.300 TV 10-3 10000 3000 1000 200 600 150 x 100 5 - 12 300

59.TV.00100.400 TV 10-4 10000 4000 1500 250 620 150 x 100 5 - 12 500

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Traversen verstellbar TV
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BBT  •  Traverse für Big-Bags  •  starr

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

L                  
mm

B                  
mm

H
mm

s
mm

Ösenmaß
h x b mm

Hakengröße
nach DIN

Gewicht               
per Stk./kg

59.BBT.00010.090 BBT 1 1000 900 900 85 60 90 x 60 05 - 08 30

59.BBT.00020.090 BBT 2 2000 900 900 120 60 90 x 60 0.8 - 1 35

59.BBT.00030.090 BBT 3 3000 900 900 145 60 120 x 80 1 - 1.6 40

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Traversen starr BBT
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C-Haken   

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

C-Haken 

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

A         
mm

B         
mm

H         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.C.00005.100 C 0,5 - 750 500 1000 750 400 100 x 60 35

59.C.00010.100 C 1,0 - 750 1000 1000 750 450 100 x 60 70

59.C.00025.100 C 2,5 - 750 2500 1000 750 500 120 x 75 155

59.C.00050.150 C 5,0 - 1125 5000 1500 1125 550 140 x 90 360

59.C.00075.150 C 7,5 - 1125 7500 1500 1125 550 155 x 100 520

59.C.00100.100 C 10,0 - 750 10000 1000 750 600 230 x 140 420

59.C.00100.150 C 10,0 - 1125 10000 1500 1125 650 230 x 140 665

59.C.00150.150 C 15,0 - 1125 15000 1500 1125 700 260 x 160 980

59.C.00150.200 C 15,0 - 1500 15000 2000 1500 700 260 x 160 1400

59.C.00200.125 C 20,0 - 940 20000 1250 940 700 295 x 180 1050

59.C.00200.200 C 20,0 - 1500 20000 2000 1500 700 295 x 180 1750

59.C.00250.200 C 25,0 - 1500 25000 2000 1500 850 295 x 180 2100

59.C.00300.200 C 30,0 - 1500 30000 2000 1500 950 300 x 190 2600

59.C.00400.200 C 40,0 - 1500 40000 2000 1500 1100 335 x 200 3600

C-Haken mit Kettenaufhängung C-Haken mit Federausgleich Coil-Kipphaken

Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Ausführung mit Gegengewichtausgleich und ¾ - Zinke.
Waagerechte Zinkenlage im Leerzustand und leicht nach oben geneigte 
Zinkenlage unter Last.
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Portalkran / Rohrhaken PK

PK  •  Portalkran / Rohrhaken

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Abmessungen
lichte Durchfahrts-

Abmessungen 
Träger-                    Gewicht               

per Stk./kg-breite
mm

-höhe
mm

-profil
mm

-länge
mm (L)

-flanschbreite 
(F) mm

59.PK.00005.300 PK 0,5 - 3 500 3000 3000 IPE 160 3380 82 250

59.PK.00005.400 PK 0,5 - 4 500 4000 3000 IPE 160 4380 82 270

59.PK.00005.500 PK 0,5 - 5 500 5000 3000 IPE 160 5380 82 290

59.PK.00010.300 PK 1 - 3 1000 3000 3000 IPE 180 3380 91 265

59.PK.00010.400 PK 1 - 4 1000 4000 3000 IPE 180 4380 91 285

59.PK.00010.500 PK 1 - 5 1000 5000 3000 IPE 180 5380 91 305

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Hinweis  Ausführung mit Lenkrollen und Radbremse.
  
  Unter Last sind die Portalkran/Rohrhaken nicht verfahrbar!
  Einstufung H2 B3 nach DIN 15018, ohne Einschränkung der 
  Laufkatz- und/oder Hebezeugnutzung.

  Andere Tragfähigkeiten und Abmessungen auf Anfrage.
  



25

Portalkran / Rohrhaken RH / RHM

RH  •  Portalkran / Rohrhaken  •  ohne Zinkenschutz

Art.Nr. Typ
Tragfähigkeit 

pro Paar
kg

H                    
mm

A                   
mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.RH.00010.015 RH 01 1000 150 120 8

59.RH.00020.020 RH 02 2000 200 120 10

59.RH.00030.025 RH 03 3000 250 120 15

59.RH.00050.010 RH 05 5000 100 120 15

59.RH.00100.010 RH 10 10000 100 120 20

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Wichtig  Die Rohrhaken dürfen grundsätzlich nur paarweise verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz 
  der Rohrhaken!

Art.Nr. Typ
Tragfähigkeit 

pro Paar
kg

H                    
mm

A                    
mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.RHM.00010.015 RHM 01 1000 150 120 9

59.RHM.00020.020 RHM 02 2000 200 120 11

59.RHM.00030.025 RHM 03 3000 250 120 16

59.RHM.00050.010 RHM 05 5000 100 120 16

59.RHM.00100.010 RHM 10 10000 100 120 21

RHM  •  Portalkran / Rohrhaken  •  mit Zinkenschutz

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Wichtig  Die Rohrhaken dürfen grundsätzlich nur paarweise verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz 
  der Rohrhaken!

Lieferung ohne Kettengehänge. 

Lieferung ohne Kettengehänge. 
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RGD  •  Dreiarm - Rundmaterialgreifer

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

RG  •  Rundmaterialgreifer

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

H max                
mm

A                 
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.RG.00005.039 RG 05   500 395 50 - 100 65 x 55 4

59.RG.00010.053 RG 1 1000 532 100 - 200 65 x 55 11

59.RG.00020.078 RG 2 2000 781 200 - 350 80 x 65 25

59.RG.00030.106 RG 3 3000 1065 250 - 450 80 x 65 53

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Für den Umschlag von Rundmaterialien.
Vorzugsweise zum paarweisen Einsatz an einer Traverse.

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

H max 
mm

D                 
mm

B 
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.RGD.00005.075 RGD 0,5 500 750 35 - 200 300 65 x 55 15

59.RGD.00010.092 RGD 1,0 1000 920 35 - 200 300 60 x 50 30

59.RGD.00015.120 RGD 1,5 1500 1200 80 - 300 150 80 x 65 45

59.RGD.00030.135 RGD 3,0 3000 1350 80 - 300 150 90 x 75 75

59.RGD.00040.210 RGD 4,0 4000 2100 200 - 600 215 90 x 75 240

Für den Umschlag von Rundmaterialien.
Vorzugsweise zum paarweisen Einsatz an 
einer Traverse.

Greifvorrichtungen RG / RGD Rundmaterialgreifer 
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Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

SK  •  Schienengreifer 

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg Schienentyp               H max         

mm
A         

mm
Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.SK.00010.035 SK 1 1000 S 5 - S 33, UIC 60 350 20 - 58 60 x 50 7

59.SK.00020.035 SK 2 2000 S 41 - S 54, UIC 60 375 67- 72 80 x 65 11

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Einfachste Ausführung, einsetzbar für alle 
gängigen Schienengrößen.
Vorzugsweise zum paarweisen Einsatz 
an einer Traverse.

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg Schienentyp               H max         

mm
A         

mm
Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.SZDB.00010.073 SZDB 1,0 1000 S5-S54, UIC 60 730 95 135 x 75 10

59.SZDB.00015.073 SZDB 1,5 1500 S5-S54, UIC 60 730 95 135 x 75 11

Greifvorrichtungen SK / SZDB Schienengreifer 

SZDB  •  Schienenzange 

Mit Verriegelung im belasteten und last-
freien Zustand.
Einsetzbar für alle gängigen Schienen-
größen.
Vorzugsweise zum paarweisen Einsatz 
an einer Traverse.
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ZQ  •  Parallelgreifer 

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

H max         
mm

B         
mm

G
mm               

a
mm

b
mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.ZQ.00005.050 ZQ 05/100 500 ~500 600 0 - 100 55 65 14

59.ZQ.00005.060 ZQ 05/250 500 ~600 640 100 - 250 55 65 15

59.ZQ.00005.100 ZQ 05/500 500 ~1000 1000 200 - 500 55 65 20

59.ZQ.00005.115 ZQ 05/800 500 ~1150 1310 500 - 800 55 65 36

59.ZQ.00005.135 ZQ 05/1000 500 ~1350 2430 700 - 1000 55 65 55

59.ZQ.00010.080 ZQ 1/200 1000 ~800 800 0 - 200 65 80 26

59.ZQ.00010.145 ZQ 1/500 1000 ~1450 1610 200 - 500 65 80 90

59.ZQ.00010.115 ZQ 1/800 1000 ~1150 1320 500 - 80 65 80 58

59.ZQ.00010.125 ZQ 1/1000 1000 ~1250 1650 700 - 1000 65 80 85

59.ZQ.00020.090 ZQ 2/500 2000 ~900 1470 200 - 500 65 80 78

59.ZQ.00020.190 ZQ 2/800 2000 ~1900 2705 500 - 800 65 80 92

59.ZQ.00020.125 ZQ 2/1000 2000 ~1250 1970 700 - 1000 65 80 105

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Hinweis  Beim Einsatz der - ZQ Parallelgreifer - müssen die 
  Oberflächen der Last trocken, öl- und staubfrei sein!

Greifvorrichtungen ZQ Parallelgreifer 

Für den Umschlag von 
parallelflächigen Gütern.
Einfaches Handling durch
Offenhaltehebel.
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PG  •  Profilstahlgreifer  

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Für den Umschlag von I-Trägern.
Vorzugsweise zum paarweisen Einsatz 
an einer Traverse.

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

H max         
mm

A         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.PG.00010.059 PG 1 1000 595 0 - 300 60 x 50 8

59.PG.00020.062 PG 2 2000 625 0 - 300 80 x 65 10

59.PG.00030.070 PG 3 3000 705 0 - 300 90 x 75 18

59.PG.00040.065 PG 4 4000 655 0 - 300 90 x 75 20

59.PG.00050.069 PG 5 5000 695 220 - 310 150 x 80 32

59.PG.00100.090 PG 10 10000 900 221 - 310 180 x 100 58

59.PG.00200.090 PG 20 20000 900 222 - 310 270 x 150 130

Greifvorrichtungen PG Profilstahlgreifer 
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GK  •  Kistengreifer  

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifweite         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.GK.00001.030 GK 01 100 300 120 x 80 6

59.GK.00002.045 GK 02 250 450 120 x 80 10

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Für den Umschlag von standardisierten Kisten.
Einfaches Handling durch Offenhaltehebel.

Greifvorrichtungen GK Kistengreifer

 GKW Kistenwendegreifer

GKW  •  Kistenwendegreifer  

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifweite         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.GKW.00001.033 GKW 15 150 330 120 x 80 25

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Für das Leeren von standardisierten Schäfer-Kisten Typ 14/6-1.
Drehbarkeit auf 100° begrenzt.
Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Drehen und Leeren.

Bei der Bestellung ist zur Erprobung bitte eine Musterkiste beizustellen.
Abweichende Kisten auf Anfrage.
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TK  •  Trägerklemme   

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

H max         
mm

A         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.TK.00010.020 TK  1 1000 205 60 - 200 60 x 50 7

59.TK.00020.020 TK  2 2000 205 60 - 200 61 x 50 8

59.TK.00030.030 TK  3 3000 300 60 - 300 90 x 75 10

59.TK.00050.034 TK  5 5000 340 100 - 390 91 x 75 13

59.TK.00100.036 TK 10 10000 365 100 - 390 110 x 85 20

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

DH  •  Doppelhaken   

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

A         
mm

B         
mm

C         
mm

D
mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.DH.00015.012 DH 1,5 1500 120 27 80 60 5

59.DH.00040.015 DH 4 4000 150 45 120 80 8

59.DH.00060.020 DH 6 6000 200 62 150 100 15

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Greifvorrichtungen TK Trägerklemme

 DH Doppelhaken

Einfache Befestigung am Trägerflansch 
durch Spindel.
Geeignet zum Einhängen von 
Hebezeugen.



32

FGV  •  Fassgreifer   

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

A         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.FGV.00005.060 FGV 0,5-600 500 600 65 x 55 7

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Fassgreifer FGV / GFV 

Für den Umschlag stehender, mit Deckel geschlossener Fässer mit Wulst.
Einfaches Handling durch geringe Eigenmasse.

GFV  •  Fassgreifer   

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

A         
mm

H max         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.GFV.00005.060 GFV 0,5-600 500 500 - 600 210 - 250 65 x 55 9

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Für den Umschlag stehender, mit Deckel geschlossener Fässer mit und ohne Wulst.
Einfaches Handling durch Offenhaltehebel.
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FGH  •  Fassgreifer   

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

H max         
mm

H min         
mm

A max         
mm

A min         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.FGH.00005.053 FGH 05 500 530 230 920 440 70 x 50 7

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Fassgreifer FGH / GFD

Für den Umschlag liegender, mit Deckel geschlossener Fässer mit Wulst.
Einfaches Handling durch Offenhaltehebel.

GFD  •  Fassgreifer zum Drehen   

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Fassdurchmesser         
mm

Fasshöhe         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.GFD.00001.056 GFD 150 150 560 900 65 x 55 50

59.GFD.00003.056 GFD 300 300 560 900 65 x 55 60

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Für das Wenden von, mit Deckel geschlossener Fässer, mit und ohne Wulst.
Einfaches Handling durch Offenhaltehebel, optional mit Wendegetriebe erhältlich.
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BR und BRG  •  Betonrohrgehänge    

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
bei 3 Stk./kg

A       
mm

B        
mm

C        
mm

D         
mm

E         
mm

Durch-
messer         

mm

Ketten-
länge         

m

Gewicht               
per Stk./

kg

Gewicht               
Gehän-
ge/kg

59.BR.00015.200 BR 1.5 / 2 1500 40 - 140 240 95 400 588 500 - 2000 1,5 11 37

59.BR.00015.300 BR 1.5 / 3 1500 40 - 140 240 95 400 588 500 - 3000 2,5 11 40

59.BRG.00015.200 BRG 1.5 / 2 1500 40 - 140 320 175 450 613 500 - 2000 1,8 15 50

59.BRG.00015.300 BRG 1.5 / 3 1500 40 - 140 320 175 450 613 500 - 3000 2,5 15 52

59.BR.00030.200 BR 3.0 / 2 3000 60 - 160 270 125 440 610 500 - 2000 1,8 21 71

59.BR.00030.300 BR 3.0 / 3 3000 60 - 160 270 125 440 610 500 - 3000 2,6 21 75

59.BRG.00030.200 BRG 3.0 / 2 3000 100 - 200 340 195 490 680 500 - 2000 1,8 27 90

59.BRG.00030.300 BRG 3.0 / 3 3000 100 - 200 340 195 490 680 500 - 3000 2,6 27 94

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Betongreifer BR und BRG Betonrohrgehänge

Die Rohrgehänge dienen zum Umschlag von stehenden Betonrohren nach DIN 4034.
Sie bestehen aus 3 Klemmen und einem 3-strängigen Kettengehänge.

Für beide Tragfähigkeitsstufen existieren 2 verschiedene Klemmen (BR bzw. BRG) 
mit unterschiedlichen Greiftiefen (Maß B und C). 
Das Maß C bezeichnet den minimalen Abstand des Klemmpunktes von der Ober-
kante des Betonrohres.

Wichtig  Die Betonrohrgehänge - BR und BRG - dürfen grundsätzlich nur 
  mit 3 Klemmen verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangabe bezieht sich auf den Einsatz mit drei 
  Klemme!
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KK  •  Konenkreuz    

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Gesamtlänge
mm

Gesamtbreite       
mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.KK.00005.032 KK 05 500 320 690 10

59.KK.00010.032 KK 1 1000 320 690 12

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Betongreifer KK Konenkreuz 

Für den Transport von Beton-Konen gemäß Tabelle.
Einfaches Handling durch geringe Eigenmasse.

Standard Schachthals mit Falz
SH – F

Schachthals mit Muffe
SH – M

DIN 4034 Alle Größen 1000 / 625 x 250

DIN 4034 Alle Größen 1000 / 625 x 500

DIN 4034 Alle Größen 1200 / 625 x 250

DIN 4034 Alle Größen 1500 / 625 x 250
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BFZ  •  Betonfertigteilzange     

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

BKZ  •  Betonkanalzange     

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

H         
mm

A         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.BFZ.00004.070 BFZ 41 400 ~700 100 - 250 115 x 70 36

59.BFZ.00004.090 BFZ 42 400 ~900 200 - 600 115 x 70 58

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

H         
mm

A         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.BKZ.00002.055 BKZ 25 250 ~550 65 - 85 110 x 60 20

59.BKZ.00005.060 BKZ 50 500 ~600 70 - 95 110 x 60 28

Für den Umschlag von parallelflächigen Betonfertigteilen.
Einfaches Handling durch Offenhaltehebel.

Hinweis  Beim Einsatz der - BFZ Betonfertigteilzange - müssen die 
  Oberflächen der Last öl- und fettfrei sein!

Für den Umschlag von parallelflächigen Betonfertigteilen.
Einfaches Handling durch Offenhaltehebel.

Hinweis  Beim Einsatz der - BKZ Betonfertigteilzange - müssen die 
  Oberflächen der Last öl- und fettfrei sein!

Betongreifer BFZ Betonfertigteilzange
 BKZ Betonkanalzange
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Nennweite 150 i.D. 200 i.D. 250 i.D. 300 i.D. 400 i.D. 500 i.D. 600 i.D. 700 i.D. 800 i.D.

Rohraußendurchmesser 222 280 400 450 550 670 800 920 1070

Wandung 35 40 75 75 75 85 100 110 135

Länge 1000 1000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Typ RGB 05 RGB 05 RGB 05
RGB 08

RGB 08
RGB 10

RGB 08
RGB 10
RGB 15

RGB 10
RGB 15

RGB 15
RGB 25 RGB 25 RGB 25

RGB  •  Betonrohrgreifer      

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Betongreifer / RGB Betonrohrgreifer 

Für den Umschlag von Betonrohren.
Einfaches Handling durch Offenhaltehebel.

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

H min         
mm

A         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.RGB.00005.085 RGB 05 500 850 200 - 450 80 x 65 50

59.RGB.00008.101 RGB 08 800 1010 300 - 600 90 x 60 60

59.RGB.00010.134 RGB 10 1000 1340 400 - 1000 90 x 60 110

59.RGB.00015.184 RGB 15 1500 1840 500 - 1500 120 x 80 275

59.RGB.00025.240 RGB 25 2500 2400 700 - 1700 180 x 100 500
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GM  •  Ladegabeln mit manuellem Gewichtsausgleich      

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Ladegabeln GM / GA

Hinweis  Ladegabeln ohne Sicherungseinrichtung für die Last,
  dürfen nur für den bodennahen Transport von Lasten verwendet werden!

GA  •  Ladegabeln mit automatischem Gewichtsausgleich       

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

B max         
mm

B min         
mm

a         
mm

b         
mm

H         
mm

h         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./

kg

59.GM.00010.100 GM 1 1000 1000 350 40 80 1760 1300 160 x 90 180

59.GM.00015.100 GM 1,5 1500 1000 400 45 90 1750 1300 160 x 90 255

59.GM.00020.100 GM 2 2000 1000 400 50 100 1750 1300 180 x 100 170

59.GM.00030.100 GM 3 3000 1000 450 55 120 1800 1300 180 x 100 225

Art.Nr. Typ
Min.

Tragfähigkeit 
kg

Max.
Tragfähigkeit 

kg

B max         
mm

B min         
mm

a         
mm

b         
mm

H         
mm

h         
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./

kg

59.GA.00010.100 GA 1 200 1000 1000 350 40 80 1715 1315 110 x 80 145

59.GA.00015.100 GA 1,5 300 1500 1000 400 45 90 1750 1315 120 x 90 180

59.GA.00020.100 GA 2 400 2000 1000 400 50 100 1675 1315 120 x 90 220

59.GA.00030.100 GA 3 600 3000 1000 450 55 120 1640 1315 120 x 90 310

Hinweis  Ladegabeln ohne Sicherungseinrichtung für die Last,
  dürfen nur für den bodennahen Transport von Lasten verwendet werden! 
  Für Ladegabeln mit automatischem Schwerpunktausgleich gilt eine 
  Mindesttraglast von 20% der Nenntragfähigkeit, um eine ordnungsgemäße 
  Funktion der Automatik zu gewährleisten!
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GMH  •  Ladegabeln mit manuellem Gewichtsausgleich  •  höhenverstellbar       

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Hinweis  Ladegabeln ohne Sicherungseinrichtung für die Last,
  dürfen nur für den bodennahen Transport von Lasten verwendet werden!

GAH  •  Ladegabeln mit automatischem Gewichtsausgleich  •  höhenverstellbar       

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Ladegabeln GMH / GAH 

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

B max         
mm

B min         
mm

a         
mm

b         
mm

H max      
mm

H min     
mm

h max        
mm

h min        
mm

Ösenmaß
h x b mm

Gewicht               
per Stk./kg

59.GMH.00010.100 GMH 1 1000 1000 350 40 80 2350 1650 2000 1300 160 x 90 130

59.GMH.00015.100 GMH 1,5 1500 1000 400 45 90 2400 1700 2000 1300 160 x 90 160

59.GMH.00020.100 GMH 2 2000 1000 400 50 100 2450 1750 2000 1300 180 x 100 190

59.GMH.00030.100 GMH 3 3000 1000 450 55 120 2500 1800 2000 1300 180 x 100 245

Art.Nr. Typ
Min.

Tragfähig-
keit / kg

Max.
Tragfähig-

keit / kg

B max         
mm

B min         
mm

a         
mm

b         
mm

H max      
mm

H min     
mm

h max        
mm

h min        
mm

Ösen-
maß

h x b mm

Gewicht               
per Stk

./kg

59.GAH.00010.100 GAH 1 200 1000 1000 350 40 80 2250 1715 2000 1315 110 x 80 135

59.GAH.00015.100 GAH 1,5 300 1500 1000 400 45 90 2600 1750 2000 1315 120 x 90 180

59.GAH.00020.100 GAH 2 400 2000 1000 400 50 100 2650 1800 2000 1315 120 x 90 220

59.GAH.00030.100 GAH 3 600 3000 1000 450 55 120 2700 1655 2000 1315 120 x 90 290

Hinweis  Ladegabeln ohne Sicherungseinrichtung für die Last,
  dürfen nur für den bodennahen Transport von Lasten verwendet werden! 
  Für Ladegabeln mit automatischem Schwerpunktausgleich gilt eine 
  Mindesttraglast von 20% der Nenntragfähigkeit, um eine ordnungsgemäße 
  Funktion der Automatik zu gewährleisten!
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Beispiele für Sonderlastaufnahmemittel

Sonderlösungen / Beispiele

In den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einige Beispiele von kundenspezifischen Sonderlösungen präsentieren. 

Diese Lastaufnahmemittel dokumentieren unsere Möglichkeiten der Konzeption und Herstellung. 
Gleichzeitig sollen sie Ihnen Anregung zu möglichen Problemlösungen sein. 

Gerne stehen wir Ihnen für eine Beratung zur Verfügung.

Beispiel 1
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3

Traverse mit drehbar 
gelagerten Langhaken 

und zusätzlichem
Oberflächenschutz  

zur Aufnahme von Radsätzen 
aus Lagerregalen.

Max. Tragfähigkeit 2,0 t

Beispiel 2
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3

Traverse für Transportbox 
mit einseitiger Bedienbarkeit 

und Arretierung.

Max. Tragfähigkeit 2,5 t

Beispiel 3
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3

Traverse mit drehbaren 
und höhenverstellbaren Last-

haken zum Aufrichten 
von Rotornaben für 
Windkraftanlagen.

Max. Tragfähigkeit 10 t
Durchmesser der 

Innennabe: 1045 mm
Höhenverstellung: 20 mm 
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Beispiele für Sonderlastaufnahmemittel

Sonderlösungen / Beispiele

Beispiel 6
Beschreibung Abbildung 1

Traverse mit verstellbaren 
Sondergreifern und 

Oberflächenschutz zum Heben 
von Flugzeugturbinen.

Max. Tragfähigkeit 1,1 t

Beispiel 9
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2

Sonderzange mit 
Spannmechanik zum 

Aufrichten von Betonplatten 
mit geringem Abstand 

zum Untergrund.

Max. Tragfähigkeit 3,5 t

Beispiel 4
Beschreibung Abbildung 1

Stahlgerüst mit Doppelwinde, 
Traversen und 

Sonderaufnahmen für KFZ 
zum Heben und Verfahren 

von Fahrzeugen in den 
Ausstellungsraum eines 

Autohauses im Obergeschoss.

Beispiel 7
Beschreibung Abbildung 1

Ausgleichsschwinge 
für die Verspannung von För-

derbändern im Tagebau 
mit einzeln einstellbaren 

Umlenkrollen.

Tragfähigkeit: 60 t

Beispiel 5
Beschreibung Abbildung 1

Spreizensystem mit 
4-Strang-Ketten und Verkürzer 

für einen Generator mit 
asymmetrischem Schwerpunkt

Tragfähigkeit: 20 t

Beispiel 8
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2

Sonder-/Ladegabel 
mit starren Zinken und Gegen-

gewichtsausgleich 
für Doppelhakenaufhängung.

Tragfähigkeit: 12 t
Zinkenlänge: 1400 mm
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Beispiele für Sonderlastaufnahmemittel

Sonderlösungen / Beispiele

Beispiel 10
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2

Windenwagen zur Reparatur 
von Hochregalanlagen, 

verfahrbar, 
mit Arretierung durch 

kurbelbare Schienenklemme.

Für max. Windenzugkraft 2,0 t

Abbildung 3 Abbildung 4 Abbildung 5

Beispiel 12 
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2

Entwicklung, Konstruktion und 
Herstellung eines Multifunkti-
onsgerätes für RWP - Gesell-
schaft für Baustellenautomati-
sierung mbH als Hilfsmittel für 

die Herstellung von Beton-
elementen, alle Funktionen 

(Schiebeschild, Betonvorlage, 
Fahrwerk und Kleinkran) 

werden hydraulisch betrieben.

Beispiel 11
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2

Entwicklung, Konstruktion 
und Herstellung einer 
elektromechanischen 

Schwellenzange mit horizontal 
verfahrbaren Lastarmen.

Tragfähigkeit: 8 t
Greifbereich: 1800 - 3000 mm

Lastarmlänge: 4540 mm
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Beispiele für Sonderlastaufnahmemittel

Sonderlösungen / Beispiele

Beispiel 14
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3

Ladegabel für 
Doppelkranhaken 
mit Gegengewicht

in starrer Ausführung.

Max. Tragfähigkeit 12,5 t

Beispiel 13 
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2

Pufferwechselgerät 
als Anbaugerät 
für Gabelstapler 
zur Aufnahme 

von Puffer 
für Reisezug- 

und Güterwagen. 

Durch Spindel horizontal 
verstellbar bis 500 mm, 

vertikal verstellbar bis 30 mm,
 Pufferaufnahme 120° drehbar

Tragfähigkeit: 200 kg
Eigenmasse: 170 kg

Abbildung 3 Abbildung 4

Beispiel 15
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2

Verfahrbarer Drehtisch 
für ein Getriebe 
mit integrierter 

Ölauffangwanne.
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Beispiele für Sonderlastaufnahmemittel

Sonderlösungen / Beispiele

Beispiel 16
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2

Entwicklung, Konstruktion 
und Herstellung 

einer Wendetraverse 
für RWP als Montagemittel für 

Betonelemente, 
alle Funktionen (Wendevor-
gang, Gurtschloßent- und 

verriegelung) werden elektro-
hydraulisch über Funkfern-

bedienung betrieben.

Abbildung 3 Abbildung 4

Beispiel 18
Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3

Berechnung und Konstruktion 
eines Transportgestelles 

für verschiedene Turbinen-
läufer mit verstellbaren 

Auflagen und Sicherungs-
elementen, einsetzbar für 

Land-, See- und Lufttransport
Eigenmasse der Last: max 90 t

Max. zul. Belastung 
aus Transportzustand: 360 t

Beispiel 17
Beschreibung Abbildung 1 und 2 Abbildung 3

Traversenadapter zur Nutzung 
einer vorhandenen 

Einfachhakenaufhängung 
durch Kran mit Doppelhaken, 

Anschlag über gesicherte 
Steckbolzen.

Tragfähigkeit: 132 t
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Beispiele für Sonderlastaufnahmemittel

Sonderlösungen / Beispiele

Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2

Entwicklung, Konstruktion und 
Fertigung einer Sondertraverse 
für Betonbalken mit schwenk-
baren Aufnahmen für RWP. 
Die Bedienung der Schwen-
karme erfolgt über Funkfern-
steuerung elektrohydraulisch.
Die Lastarretierungen werden 

manuell eingestellt.

Beschreibung Abbildung 1 Abbildung 2

Schwellengreifer elektrisch 
betätigt mit 400 V 50 Hz, 
horizontales Öffnen und 
Schließen über Motor – 

Magnetkupplung –Getriebe, 
zusätzliche Sicherung 

über elektrische Endschalter, 
durch schwenkbare Spitzen-

ausleger variable Arbeitslänge.

Tragfähigkeit: 9 t
Eigenmasse: 3,2 t

Arbeitslänge: 6,0 und 9,0 m 
Greifbereich: 2400 bis 2750 mm

Aufhängung 
über 2-Strang-Ketten, 

starre Aufhängung möglich.

Abbildung 3 Abbildung 4 Abbildung 5
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Zertifikate / Qualifikationen

Zertifikat zum Schweißen von schiffbaulichen Konstruktionen und Stahlbauten nach DIN 18800-7: 2008-11

Diplom IIW und ISO 9001:2008 TÜV Rheinland



47

Notizen / Skizzen 

Ihre Notizen

Ihre Skizze
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Design

  Sehr solide Ausführung.
  Die Verwendung von hochwertigen Qualitätsstählen garantiert eine lange Lebensdauer und eine hohe Sicherheit 
 bei sachgemäßer Anwendung.

Qualität

  Während des Produktionsablaufes unterliegen alle Teile einer Einzelprüfung durch unsere Prüfeinrichtungen.
  Die montierten Klemmen werden in einer Endkontrolle mit der 2-fachen Belastung der Tragfähigkeit geprüft. 
 Diese Tests und Prüfeinrichtungen sind von den zuständigen Behörden genehmigt.

Allgemein

  Vor dem Einsatz der Hebeklemme die Betriebsanleitung sorgfältig lesen.
  Die Hebeklemme vor dem Gebrauch einer Sichtprüfung unterziehen. 
  Vor dem Heben darauf achten, dass die Sicherung der Hebeklemme ordnungsgemäß verriegelt ist.
  Die Hebeklemmen nur an vorschriftgemäßen Anschlagmitteln mit Sicherungsklappe einsetzen.
  Niemals Haken ohne Sicherung verwenden!
  Die Hebeklemme entsprechend der technischen Anforderungen des Hebevorgangs auswählen. 
 Niemals eine Klemme mit Tragfähigkeit für kleinere Lasten verwenden. 
 (Evtl. die Klemme mit Gelenk oder mehrere Klemmen an einer Traverse einsetzen).
  Die Hebeklemmen sind geeignet zum Heben und Transportieren von Stahlblechen bis zu einer maximalen 
    Oberflächenhärte von 37 HRC.
  Einsatztemperatur -40°C bis +100°C.
  Die Oberf äche des Transportgutes muss frei von Walzzunder, Farbe, Schmutz und Schmiermitteln sein.
  Die Hebeklemmen niemals überlasten.
  Die Hebeklemmen niemals außerhalb des vorgesehenen Greifbereiches verwenden.
  Gemäß den UVV-Vorschriften sind Hebeklemmen regelmäßig (mindestens 1x jährlich) von zugelassenen Sachkundigen zu prüfen.

Einführung

Lieferung

  Gut lesbare Tragfähigkeits- und Greifbereichsangaben sind in den Klemmenkörper eingearbeitet.
  Die Terrier Hebeklemmen sind aus hochwertigen Stahlsorten gefertigt und entsprechen den Europäischen Anforderungen, 
 wie Sie in der EWG Maschinenrichtlinie 98/37/EG festgelegt sind.
  Alle Hebeklemmen sind durch ein autorisiertes niederländisches Prüf nstitut (Prüfnummer AI: 2753A) zugelassen.



49

Terrier Lifting Clamps gewährt Endbenutzern 5 Jahre Garantie auf ihre Hebeklemmen. 

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Endbenutzer der Hebeklemme und unter der Voraussetzung, dass das Hebemittel 
während der gesamten Garantiefrist den Anweisungen des Herstellers und Verkäufers gemäß inspiziert, geprüft und gewartet wird. 
Die Garantiefrist beträgt 5 Jahre ab Verkaufsdatum. Die Garantie unterliegt den hier genannten Bestimmungen und Bedingungen.

1. Bedingungen und Bestimmungen

2. Sicherheitsinspektion

Nur Mängel als Folge von Herstellungsfehlern, die bei normalem Gebrauch auftreten, werden von der Garantie abgedeckt.
Von der Garantie ausgeschlossen ist Verschleiß an Teilen wie z. B. Zahnkreisen, Zahnsegmenten, Spannfedern usw. wenn innerhalb
der Garantiefrist ein Mangel festgestellt wird, wird die Hebeklemme nach Ermessen des Herstellers ersetzt oder repariert.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Hebeklemmen mit Mängeln die auf Folgendes zurückzuführen sind:
  Normaler Verschleiß
  Überlastung
  Unsachgemäßer oder nachlässiger Gebrauch
  Beschädigungen
  Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Verfahren und Maßnahmen
  Heben von anderem Hebegut als auf der Hebeklemme oder in der Bedienungsanleitung angegeben
  Modifikationen/Änderungen an der Terrier-Hebeklemme
  Unsachgemäßer Verwendung der Hebeklemme und Nichteinhaltung der Anweisungen in der betreffenden Bedienungsanleitung
  Wartungs- und/oder Revisionsarbeiten, die nicht von einem anerkannten Terrier-Händler durchgeführt wurden

Der Hersteller haftet nicht für Nebenschäden oder Schäden, die sich aus dem Gebrauch der Hebeklemme oder einem Verstoß
gegen die Garantie ergeben.

Alle Inspektionen und Reparaturen müssen in das Inspektionsschema eingetragen werden. Dies gilt nicht nur für die eigenen
Inspektionen, sondern auch für Inspektionen, die von einem anerkannten Terrier-Händler vorgenommen werden. 
Wenn das Produkt zur Inspektion oder Wartung gegeben wird, muss das Wartungsheft immer mitgeliefert werden.

3. Schäden an der Hebeklemme

Werden Verschleiß oder Beschädigungen in irgendeiner Form festgestellt, ist folgendermaßen vorzugehen:
 1. Die Hebeklemme außer Betrieb zu nehmen (Datum der Außerbetriebnahme notieren).
 2. Die Ursache des Defekts zu ermitteln z. B.:
  Überlastung
  Unsachgemäßer Gebrauch (die Hebeklemme ist nicht zum Ziehen oder Schleppen von Lasten geeignet)
  Unsachkundiger Gebrauch
  Grober oder nachlässiger Gebrauch
 Derartige Beschädigungen sind von der Garantie ausgeschlossen! Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Kollegen/Mitarbeiter
 zu gewährleisten, muss dieses Verfahren dennoch eingehalten werden.
 3. Die Hebeklemme zusammen mit dem Wartungsheft bei einem anerkannten Terrier-Reparaturfachbetrieb abgeben.
 4. Nach der Revision/Reparatur die Hebeklemme wieder in Betrieb nehmen (Datum der Inbetriebnahme im Wartungsheft notieren).

5 Jahre Garantie
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Vertikal-Klemmen gefahrlos heben

Hier einige Hinweise für das gefahrlose Heben mit unseren Vertikal-KlemmenBitte dringend beachten!

Vertikal-Klemmen gefahrlos heben
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Horizontal-Klemmen gefahrlos heben

Hier einige Hinweise für das gefahrlose Heben mit unseren Horizontal-KlemmenBitte dringend beachten!

Horizontal-Klemmen gefahrlos heben



52

Vertikal-Klemme  •  TS  •  TSE  •  STS

Zum senkrechten Heben und Wenden von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen -
ab Tragfähigkeiten von 0,75 bis 30 Tonnen.

Mit Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der 
Hebeklemme am Werkstück gewährleistet.

Achtung  Die Hebeklemmen STS verfügen über einen größeren Greifbereich!

Hinweiß Die Hebeklemmen TS/TSE sind auch in der Ausführung Extremhard erhältlich.

Vertikal-Klemmen TS / TSE / STS
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Vertikal-Klemme  •  TS  •  TSE  •  STS

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

W
mm

X
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A010075A 0.75 TS 750 0 - 13 47 30 205 100 35 37 10 1,5

54A010100A 1 TS 1000 0 - 18 55 45 265 125 38 47 15 3,3

54A020100A 1 TSE 1000 0 - 25 55 45 265 142 38 47 15 3,6

54A010150A 1.5 TS 1500 0 - 20 80 65 335 165 55 56 17 6,3

54A020200A 2 TSE 2000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 6,5

54A020300A 3  TSE 3000 0 - 35 80 65 335 185 55 56 17 6,7

54A010450A 4.5 TS 4500 0 - 25 85 70 430 200 60 77 20 14,8

54A020450A 4.5 TSE 4500 0 - 45 85 70 430 230 60 77 20 15,9

54A010600A 6  TS 6000 0 - 32 114 75 490 225 78 78 20 18,6

54A010750A 7.5 TS 7500 0 - 40 112 75 530 245 76 86 20 24

54A020750A 7.5 TSE 7500 0 - 55 112 75 530 267 70 86 20 25

54A010900A 9 TS 9000 0 - 55 112 75 530 267 70 86 20 26

54A011200A 12 TS 12000 0 - 52 148 85 617 295 100 94 44 42

54A011500A 15 TS 15000 0 - 76 159 86 760 375 135 105 50 71

54A011700A 17 TS 17000 0 - 76 159 86 760 375 135 105 50 71

54A012000A 20 TS 20000 0 - 80 195 100 880 465 150 140 66 140

54A012500A 25 TS 25000 5 - 85 195 100 880 465 150 140 66 140

54A013000A 30 TS 30000 10 - 90 195 100 880 465 145 140 66 145

54A030600A 6 STS 6000 40 - 90 115 75 490 275 70 78 20 15

54A030750A 7.5 STS 7500 50 - 100 110 75 525 315 70 82 20 26

54A030900A 9 STS 9000 50 - 100 110 75 525 315 70 82 20 27

54A031200A 12 STS 12000 50 - 100 153 86 615 345 100 94 44 46

54A031500A 15 STS 15000 80 - 150 175 86 755 450 136 106 50 77

54A032000A 20 STS 20000 80 - 150 185 100 875 640 153 140 66 145

54A032500A 25 STS 25000 80 - 150 185 100 875 640 153 140 66 145

54A033000A 30 STS 30000 80 - 150 185 100 880 640 153 155 62,5 148

Vertikal-Klemmen TS / TSE / STS
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Vertikal-Klemme  •  TSMP  •  TSEMP  •  STSMP

Zum senkrechten Heben, Wenden und Transportieren von Blechtafeln in verschiedenen 
Variationen - ab Tragfähigkeiten von 0,75 bis 25 Tonnen.

Bei einem paarweisen Einsatz besonders geeignet für den waagerechten Transport von 
Blechen und Stahlplatten.

Mit einem Dreiwege-Mehrzweck Traggelenk ausgerüstet.

Sie verfügen über einen Sicherheitshebel, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der 
Hebeklemme am Werkstück gewährleistet.

Achtung  Die Hebeklemmen STSMP verfügen über einen größeren Greifbereich!

Hinweiß Die Hebeklemmen TSMP/TSEMP sind auch in der Ausführung 
  Extremhard erhältlich.

Vertikal-Klemmen TSMP / TSEMP / STSMP
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Vertikal-Klemme  •  TSMP  •  TSEMP  •  STSMP

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

W
mm

X
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A040075A 0.75 TSMP 750  0 - 13 47 30 310 100 35 37 10 2

54A040100A 1  TSMP 1000  0 - 18 55 45 405 125 38 47 15 4,2

54A050100A 1 TSEMP 1000  0 - 25 55 45 405 142 38 47 15 4,5

54A040150A 1.5 TSMP 1500  0 - 20 80 65 515 165 55 56 17 7,6

54A050200A 2 TSEMP 2000  0 - 35 80 65 515 185 55 56 17 7,7

54A050300A 3 TSEMP 3000  0 - 35 80 65 515 185 55 56 17 8

54A040450A 4.5 TSMP 4500  0 - 25 85 70 655 200 60 77 20 18,1

54A050450A 4.5 TSEMP 4500  0 - 45 85 70 655 230 60 77 20 19,2

54A040600A 6 TSMP 6000  0 - 32 114 75 760 225 78 78 20 22,8

54A040750A 7.5 TSMP 7500  0 - 40 112 75 800 245 76 86 20 28

54A050750A 7.5 TSEMP 7500  0 - 55 112 75 800 267 70 86 20 30

54A040900A 9 TSMP 9000  0 - 55 112 75 800 267 70 86 20 32

54A041200A 12 TSMP 12000  0 - 52 148 85 860 295 100 94 26 46

54A041500A 15 TSMP 15000  0 - 76 159 86 980 373 136 106 50 79

54A041700A 17  TSMP 17000  0 - 76 159 86 980 373 136 106 50 79

54A042000A 20 TSMP 20000  0 - 80 195 100 1200 465 150 140 66 158

54A042500A 25 TSMP 25000  5 - 85 195 100 1200 465 150 140 66 158

54A060600A 6 STSMP 6000 40 - 90 115 75 760 275 70 78 20 24

54A060750A 7.5 STSMP 7500 50 - 100 110 75 800 315 70 82 20 28

54A060900A  9 STSMP 9000 50 - 100 110 75 800 315 70 82 20 30

54A061200A 12 STSMP 12000 50 - 100 153 85 860 345 100 94 26 47

54A061500A 15 STSMP 15000 80 - 150 175 90 980 450 136 106 50 82

54A062000A 20 STSMP 20000 80 - 150 185 100 1200 640 153 140 66 161

54A062500A 25 STSMP 25000 80 - 150 185 100 1200 640 153 140 66 161

Vertikal-Klemmen TSMP / TSEMP / STSMP
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Vertikal-Klemme  •  TSU  •  TSEU  •  STSU

Zum universellen Heben, Wenden und Transportieren von Blechen, Stahlplatten und 
Konstruktionen in alle Richtungen - ab Tragfähigkeiten von 0,75 bis 30 Tonnen.

Mit einem Gelenktragring ausgerüstet.

Ausführung mit verstärktem Gehäuse und Sicherheitshebel gewährleistet die Arretierung 
der Klemme am Werkstück im geschlossenen Zustand.

Achtung  Die Hebeklemmen STSU verfügen über einen größeren Greifbereich!
Hinweiß Die Hebeklemmen TSU/TSEU sind auch in der Ausführung Extremhard 
  erhältlich.

Vertikal-Klemmen TSU / TSEU / STSU
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Vertikal-Klemme  •  TSU  •  TSEU  •  STSU

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

W
mm

X
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A070075A 0.75 TSU 750 0 - 13 47 30 203 100 35 37 10 1,7

54A070100A 1 TSU 1000 0 - 18 55 50 295 125 38 47 14 3,5

54A080100A 1 TSEU 1000 0 - 25 55 50 295 142 38 47 14 3,9

54A070150A 1.5 TSU 1500 0 - 20 80 70 370 165 55 56 16 7,2

54A080200A 2 TSEU 2000 0 - 35 80 70 370 185 55 56 16 7,3

54A080300A 3 TSEU 3000 0 - 35 80 70 370 185 55 56 16 7,5

54A070450A 4.5 TSU 4500 0 - 25 85 70 430 200 60 77 20 15,6

54A080450A 4.5 TSEU 4500 0 - 45 85 70 430 230 60 77 20 16,7

54A070600A 6 TSU 6000 0 - 32 114 78 527 225 78 78 32 21

54A070750A 7.5 TSU 7500 0 - 40 112 78 565 245 76 86 32 26

54A080750A 7.5 TSEU 7500 0 - 55 112 78 565 267 70 86 32 30

54A070900A 9 TSU 9000 0 - 55 112 78 565 267 70 86 45 32

54A071200A 12 TSU 12000 0 - 52 148 85 650 295 100 94 48 45

54A071500A 15 TSU 15000 0 - 76 159 85 765 373 136 106 48 75

54A071700A 17 TSU 17000 0 - 76 159 85 765 373 136 106 48 77

54A072000A 20 TSU 20000 0 - 80 195 100 900 465 150 140 71 145

54A072500A 25 TSU 25000 0 - 85 195 100 900 465 150 140 71 148

54A073000A 30 TSU 30000 0 - 90 195 100 900 465 145 140 71 150

54A090600A 6 STSU 6000 40 - 90 115 75 527 275 70 78 20 32

54A090750A 7.5 STSU 7500 50 - 100 110 75 565 315 70 82 20 28

54A090900A 9  STSU 9000 50 - 100 110 75 565 315 70 82 20 28

54A091200A 12 STSU 12000 50 - 100 153 86 650 345 100 94 44 45

54A091500A 15 STSU 15000 80 - 150 175 86 765 450 136 106 50 80

54A092000A 20 STSU 20000 80 - 150 185 100 900 640 153 140 66 150

54A092500A 25 STSU 25000 80 - 150 185 100 900 640 153 140 66 150

54A093000A 30 STSU 30000 80 - 150 185 100 900 640 153 155 62,5 155

Vertikal-Klemmen TSU / TSEU / STSU



58

Vertikal-Klemmen Extremhart

Die Vertikal-Hebeklemmen 
TS-H, TSE-H, TSMP-H, TSEMP-H, TSU-H, TSEU-H - Extremhart
zum Heben und Transportieren von Stahlblechen mit einer max. Oberf ächenhärte von 50 HRC 
(Hardox 400 bzw. Hardox 500) - ab Tragfähigkeiten von 0,75 bis 7,5 Tonnen.

Die Extremhart Hebeklemmen sind mit extra gehärtetem Zahnkreis und Zahnsegment aus-
gestattet.

Hinweiß  Weitere Sonderausführungen mit veränderter Tragfähigkeit, Greifweite etc. sind 
  auf Anfrage gerne erhältlich!

Achtung  Die Extremhart Hebeklemmen TSE-H, TSEMP-H und TSEU-H verfügen über 
  einen größeren Greifbereich!

sssss
Vertikal-Klemme  •  Extremhart  •  TS-H  •  TSE-H  •  TSMP-H  •  TSEMP-H  •  TSU-H  •  TSEU-H TS-E und TSE-H

TSU-E und TSEU-H

TSMP-H und TSEMP-H

TSMP-H und TSEMP-H

TS-E und TSE-H

TSU-E und TSEU-H
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Vertikal-Klemmen Extremhart

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

W
mm

X
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A010075H 0.75 TS-H 750 0 - 13 47 30 205 100 37 37 10 1,3

54A020100H 1 TSE-H 1000 0 - 25 55 44 240 142 35 35 15 3,6

54A020100H 2 TSE-H 2000 0 - 35 78 65 350 185 43 46 17 6,5

54A020300H 3 TSE-H 3000 0 - 35 78 65 350 185 54 54 17 6,7

54A020450H 4.5 TSE-H 4500 0 - 45 85 68 430 245 67 67 22 15,9

54A010600H 6 TS-H 6000 0 - 32 114 75 490 255 69 69 25 18,6

54A020750H 7.5 TSE-H 7500 0 - 55 112 75 540 245 70 70 25 24

54A040075H 0.75 TSMP-H 750 0 - 13 47 30 260 100 25 37 10 2

54A050100H 1 TSEMP-H 1000 0 - 25 55 45 425 142 38 35 15 4,5

54A050200H 2 TSMP-H 2000 0 - 35 80 65 510 180 58 43 17 7,7

54A050300H 3 TSEMP-H 3000 0 - 35 80 65 515 185 55 42 15 5

54A050450H 4.5 TSEMP-H 4500 0 - 45 85 68 705 245 64 67 22 19,2

54A040600H 6 TSMP-H 6000 0 - 32 114 74 760 240 71 69 25 22,8

54A050750H 7.5 TSEMP-H 7500 0 - 55 112 75 820 245 58 70 25 28

54A070075H 0.75 TSU-H 750 0 - 13 47 30 210 100 25 37 10 1,7

54A080100H 1 TSEU-H 1000 0 - 25 55 48 285 142 38 35 18 3,9

54A080200H 2 TSEU-H 2000 0 - 35 80 70 380 180 58 43 18 7,3

54A080300H 3 TSEU-H 3000 0 - 35 80 70 385 185 55 42 15 7,5

54A080450H 4.5 TSEU-H 4500 0 - 45 85 68 425 245 64 67 25 16,7

54A070600H 6 TSU-H 6000 0 - 32 115 80 520 245 64 69 32 21

54A080750H 7.5 TSEU-H 7500 0 - 55 112 80 560 245 58 70 32 26

Vertikal-Klemme  •  Extremhart  •  TS-H  •  TSE-H  •  TSMP-H  •  TSEMP-H  •  TSU-H  •  TSEU-H
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Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

W
mm

X
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A100300A 3 TSEU-A 3000 0 - 95 80 70 385 235-300 55 42 15 11

Vertikal-Klemme  •  TSEU-A

Zum Heben und Transportieren von Platten und Konstruktionen von jeder Stellung aus -
für eine Tragfähigkeit von 3 Tonnen.

Mit einem Gelenktragring ausgerüstet.

Starke leichtgewichtige Konstruktion, einsetzbar für verschiedene Arbeiten mit nur einer 
Hebeklemme.

Maulöffnung von 0 bis 95 mm, in Stufen von 0-35 / 30-60 / 60-95 mm verstellbar -
ist eine andere Maulöffnung erforderlich, kann dieselbe Hebeklemme verwendet werden.

Vertikal-Klemmen TSEU-A

T

S

W V

Y

U

X
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Vertikal-Klemme  •  TSU-R

Zum Transportieren von rostfreien Stählen und Konstruktionsteilen -
für eine Tragfähigkeit von 2 Tonnen.

Mit einem Gelenktragring ausgerüstet.
Zahnkreis und Zahnsegment aus rostfreiem Sonderstahl.

Um eine Korrosion zu vermeiden, ist das Gehäuse und der Sicherheitshebel chemisch 
vernickelt.

Vertikal-Klemmen TSU-R 

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

W
mm

X
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A080200A 2 TSU-R 2000 0 - 20 80 70 365 165 55 45 18 7,2
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Vertikal-Klemme  •  TSHP  •  TSHP-A

Zum Heben und Transportieren von Hollandprof len (HP) und Konstruktionen,
in denen Hollandprof le verarbeitet sind - ab Tragfähigkeiten von 1 bis 1,50 Tonnen.

Auch als Hebeklammer mit großer Backenöffnung verwendbar.

Gleichzeitig als Hebeklammer mit großer Backenöffnung verwendbar (z.B. um Drehbänke mit 
großen Scheiben zu bestücken).

Die Hebeklemme ist standardmäig mit drei Zahnkreisen ausgerüstet, die den optimalen Griff 
für jede Materialstärke gewährleisten.

Die TSHP und die TSHP-A Blechzwingen verfügen über eine Sicherheitsverriegelung, damit 
sich die Zwingen beim Greifen und Absetzen der Last nicht lösen können.

Die Zwingensegmente lassen sich sowohl im geöffneten wie im geschlossenen Zustand 
verriegeln.

Achtung  Die Hebeklemmen TSHP-A verfügen über einen größeren Greifbereich!

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

W
mm

X
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A110100A 1 TSHP 1000 0 - 80 205 65 530 272 55 52 16 19,5

54A110150A 1.5 TSHP 1500 0 - 80 205 65 530 272 55 52 16 20

54A130150A 1.5 TSHP-A 1500 0 - 155 205 65 530 272 - 340 55 52 16 22,5

Vertikal-Klemmen TSHP / TSHP-A 
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Vertikal-Klemme  •  TSHPU

Zum Heben, Transportieren und Senken von HP-Prof len und Konstruktionseinheiten 
mit eingebauten HP-Prof len - ab Tragfähigkeiten von 3 bis 5 Tonnen.

Mit einem Gelenktragring und mit zwei Zahnkreisen ausgerüstet.

Vertikal-Klemmen TSHPU 

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

W
mm

X
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A120300A 3 TSHPU 3000 0 - 35 90 70 385 185 55 42 15 15

54A120500A 5 TSHPU 5000 0 - 45 110 68 425 245 84 67 25 19
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Vertikal-Klemme  •  TNMK  •  STNMK

Zum Heben, Senken und Transportieren von Sondermaterialen wie z.B. rostfreien Stählen (Inox), 
Aluminiumblechen, Holz und Holzspanplatten - ab Tragfähigkeiten von 0,5 bis 3 Tonnen.

Durch die 2 Klemmbacken aus einem Synthetikwerkstoff hinterlässt die Spezialklemme keine 
Kerben auf dem Transportgut.

Die Hebeklemme wird über eine hochfeste Kette mittels Aufhangering direkt in den Kranhaken 
eingehängt.

Achtung  Die Hebeklemmen STNMK verfügen über einen größeren Greifbereich!

Vertikal-Klemmen TNMK / STNMK 

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

H
mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

X
mm

Z
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A140050A 0.5 TNMK 500 1 - 20 200 93 65 360 220 48 80 5,5

54A150050A 0.5 STNMK 500 17 - 37 200 93 65 360 240 48 80 5,5

54A140100A 1 TNMK 1000 1 - 30 235 95 80 400 275 54 80 6,5

54A140150A 1.5 TNMK 1500 1 - 40 235 95 80 400 275 54 80 7,2

54A140200A 2 TNMK 2000 1 - 50 360 120 100 660 380 65 80 14

54A140300A 3 TNMK 3000 1 - 60 360 120 100 660 380 65 80 15
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Vertikal-Klemme  •  TNMKA

Zum Heben, Senken und Transportieren von Sondermaterialen wie rostfreien Stählen (Inox), 
Aluminiumblechen, Holz und Holzspanplatten - für eine Tragfähigkeit von 0,5 Tonnen.

Durch die 2 Klemmbacken aus einem Synthetikwerkstoff hinterlässt die
Spezialklemme keine Kerben auf dem Transportgut.

Einsetzbar für verschiedene Arbeiten mit nur einer Hebeklemme.

Die Hebeklemme wird über eine hochfeste Kette mittels Aufhangering direkt in
den Kranhaken eingehängt.

Hinweiß  Die Maulöffnung ist von 0 bis 180 mm und in Stufen von 20 mm verstellbar!

Vertikal-Klemmen TNMKA 

H

V

A

S

U

T

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

H
mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

X
mm

Z
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A160050A 0.5 TNMKA 500 1 - 180 223 143 65 360 220-400 66 80 10
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Vertikal-Klemme  •  FBK

Zum horizontalen Heben, Drehen und Transportieren von Stahlträgern - 
ab Tragfähigkeiten von 1 bis 3 Tonnen.

Die Klemme ist mit einem Sicherheitshebel, einer Sicherheitsfeder sowie Zahnkreis und 
Zahnsegment ausgerü stet.

Achtung  Nur anwendbar wenn die volle Klemmlänge am Flansch des Stahlträgers 
  wirken kann!

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A170100A 1 FBK 1000 0 - 15 200 120 250 21,5 130 35 45 15 3

54A170150A 1.5 FBK 1500 0 - 20 260 200 350 65 170 45 65 15 8

54A170300A 3 FBK 3000 0 - 25 380 200 410 72 205 67 65 30 16

Vertikal-Klemmen FBK 
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Vertikal-Klemme  •  TOBK

Zum Heben und Transportieren von Balken, Prof len und Konstruktionsteilen aus Stahl -
für eine Tragfähigkeit von 2 Tonnen.

Mit dieser Hebeklemme können Balken an der Seite und am Kopf angehoben werden.

Die Hebeklemme ist mit einer Sicherung zur Arretierung in der offenen und geschlossenen 
Stellung ausgestattet.

Hinweiß  Andere Maulöffnungen und Tragfähigkeiten sind auf Anfrage erhältlich.

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54A180200A 2 TOBK 2000 3 - 20 280 157 325 64 168 67 65 17 9,5

B
E

A

H
C

D

G

Y

F

Vertikal-Klemmen TOBK 
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F

ED

B B

A

C

Max. 30°

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Gewicht 
per Stk./kg

810000 3 TCK 3000 62 - 70 414 60 200 70 16 100 7

Vertikal-Klemme  •  TCK

Zum senkrechten Heben und Transportieren von Objekten, in denen eine Tragkonstruktion 
aus Hohlprof len verarbeitet ist (z B. mobile Raumzellen usw.) - 
für eine Tragfähigkeit von 3 Tonnen.

Die Hebeklemme kann in das Hohlprof l geschoben werden, sobald er dann belastet wird, 
klemmt das Zahnsegment sich gegen die Prof lwand fest.

Durch die kompakte Bauweise ist der von der Hebeklemme benötigte Platz nicht größer als 
das Aussenmaß des Hohlprof ls.

Die Hebeklemme ist mit einem universellen Gelenktragring und einer universellen, scharnie-
renden Hebeöse ausgeführt.

Vertikal-Klemmen TCK 
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Y

U

X

T

S

W R

V

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

S
mm

T
mm

U
mm

V
mm

W
mm

X
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

870800 1 TJP 1000 0 - 20 57 45 258 138 50 47 15 4

Vertikal-Klemme  •  TJP

Zum senkrechten Heben und Transportieren von Platten und Blechen -
für eine Tragfähigkeit von 1 Tonne.

Mit einem speziell beweglichen Zahnkreis und Sicherheitsarretierung.

Der speziell bewegliche Zahnkreis in der Hebeklemme sorgt für zusätzlichen Druck auf 
das Material, wodurch kein Verrutschen mehr möglich ist.

Die Blechgreifer sind serienmäßig mit einer Sicherheitsarretierung ausgestattet, sodass 
beim Aufgreifen und Absetzen die Last nicht abrutschen kann.

Vertikal-Klemmen TJP 



70

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg / pro Paar

Greifbereich
R / mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54B010100A 1 FHX 1000 0 - 35 193 140 68 10 100 25 15 2,6

54B010200A 2 FHX 2000 0 - 60 290 180 80 20 115 30,5 15 7,7

54B010300A 3 FHX 3000 0 - 60 293 220 90 20 140 30,5 20 11,4

54B010400A 4 FHX 4000 0 - 60 295 220 100 25 135 30,5 30 13

54B010600A 6 FHX 6000 0 - 60 330 225 120 30 130 30,5 30 13

54B010800A 8 FHX 8000 0 - 60 330 225 120 30 130 30,5 30 18

54B010800A 10 FHX 10000 0 - 60 330 225 120 30 130 30,4 30 20

54B011200A 12 FHX 12000 0 - 60 330 225 120 30 130 30,5 30 21

54B020200A 2 FHSX 2000 0 - 100 380 180 80 20 115 30,5 15 9

54B020300A 3 FHSX 3000 0 - 100 400 220 90 20 140 30,5 15 14

54B020400A 4 FHSX 4000 0 - 100 410 220 100 25 135 30,5 20 16

54B020600A 6 FHSX 6000 0 - 100 425 225 120 30 130 30,5 30 22

54B020800A 8 FHSX 8000 0 - 100 425 225 120 30 130 30,5 30 22

54B021000A 10 FHSX 10000 0 - 100 425 225 120 30 130 30,5 30 22

54B021200A 12 FHSX 12000 0 - 100 425 225 120 30 130 30,4 30 22

54B021500A 15 FHSX 15000 0 - 150 665 350 140 30 240 45 30 50

Horizontal-Klemme  •  FHX  •  FHSX

Zum Heben und Transportieren von einzelnen und mehreren Stahlblechen -
ab Tragfähigkeiten von 1 bis 15 Tonnen pro Paar.

Stabile, verwindungsfreie Konstruktion.

Wichtig  Die Hebeklemmen dürfen grundsätzlich nur paarweise verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz
  der Hebeklemmen!

Achtung  Die Hebeklemmen FHSX verfügen über einen größeren Greifbereich!

Horizontal-Klemmen FHX / FHSX
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Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg / pro Paar

Greifbereich
R / mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54.B.05.0100.A 1 TDH 1000 0 - 15 167 85 10 22,5 100 140 65 3

54.B.05.0200.A 2 TDH 2000 0 - 35 235 135 20 26 115 180 80 8

54.B.05.0400.A 4 TDH 4000 0 - 50 310 157 35 40 130 235 130 20

54.B.05.0600.A 6 TDH 6000 0 - 50 310 157 35 40 130 235 130 20

Horizontal-Klemmen TDH

Zum Heben und horizontalen Transportieren von durchbiegenden Stahlblechen -
ab Tragfähigkeiten von 1 bis 6 Tonnen pro Paar.

Die TDH-Hebeklemme kombiniert Kompaktbauweise und geringes Eigengewicht mit hoher 
Tragfähigkeit.

Wichtig  Die Hebeklemmen dürfen grundsätzlich nur paarweise verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz
  der Hebeklemmen!

  Maximaler Neigungseinkel: 60°

Horizontal-Klemme  •  TDH
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Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg / pro Paar

Greifbereich
R / mm

A
mm

B
mm

D
mm

E
mm

F
mm

R
mm

X
mm

Y
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54B060150A 1,5 THSK 1500 3 - 180 290 200 15 135 27 60 87 20 9

54B060150B 1,5 THSK-W 1500 3 - 300 410 200 15 135 27 60 87 20 11,5

54B060300A 3 THSK 3000 3 - 180 300 240 20 165 27 70 105 20 13

54B060300B 3 THSK-W 3000 3 - 300 410 235 20 165 27 70 105 20 14,5

54B060450A 4,5 THSK 4500 3 - 180 300 240 20 165 27 70 105 20 13

54B060450B 4,5 THSK-W 4500 3 - 420 530 235 20 170 27 70 105 20 15

54B060600A 6 THSK 6000 3 - 180 305 250 25 160 27 77 120 20 20

54B060600B 6 THSK-W 6000 3 - 420 540 250 25 165 27 75 120 20 23

54B060900A 9 THSK 9000 3 - 180 305 250 25 160 27 77 120 20 25,5

54B060900B 9 THSK-W 9000 3 - 420 540 250 25 165 27 75 120 20 29,5

Horizontal-Klemme  •  THSK  •  THSK-W

Zum Heben, Senken und Transportieren von Einzelblechen und Blechpaketen -
ab Tragfähigkeiten von 1,5 bis 9 Tonnen pro Paar.

Neben der paarweisen Anwendung ist die Anwendung von 2 Klemmenpaaren mittels 
Traverse ebenfalls möglich.

Verstellbare Spezialklemme.

Wichtig  Die Hebeklemmen dürfen grundsätzlich nur paarweise verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz
  der Hebeklemmen!

Achtung  Die Hebeklemmen THSK-W verfügen über einen größeren Greifbereich!

Horizontal-Klemmen THSK / THSK-W
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C

G

D

F

B
E

A

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg / pro Paar

Greifbereich
R / mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54.B.03.0100.A 1 FHX-V 1000  0 - 35 193 140 85 10 100 25 15 3

54.B.03.0200.A 2 FHX-V 2000  0 - 60 290 180 125 15 115 30,5 16 9

54.B.03.0300.A 3 FHX-V 3000  0 - 60 293 180 125 20 115 30,5 16 10

54.B.03.0400.A 4 FHX-V 4000  0 - 60 310 220 165 30 140 30,5 20 15

54.B.03.0600.A 6 FHX-V 6000  0 - 60 310 220 165 30 140 30,5 20 15

Horizontal-Klemmen FHX-V

Zum Heben, Senken und Transportieren von Einzelblechen und Blechpaketen -
ab Tragfähigkeiten von 1 bis 6 Tonnen pro Paar.

Die integrierte Torsionsfeder hält die Klemme an der gewünschten Stelle geschlossen.

Wichtig  Die Hebeklemmen dürfen grundsätzlich nur paarweise verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz
  der Hebeklemmen!

Vorteil  1 Person kann 4 Klemmen anbringen und gleichzeitig einen Kran bedienen.

Horizontal-Klemme  •  FHX-V
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Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg / pro Paar

Greifbereich
R / mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54B040100A 1 TNMH 1000 0 - 25 154 140 65 15 95 20 15 3

54B040200A 2 TNMH 2000 0 - 45 270 225 90 23 150 30,5 15 8

54B040300A 3 TNMH 3000 0 - 45 275 225 90 28 160 30,5 15 9,5

54B040400A 4 TNMH 4000 0 - 50 305 250 105 28 160 30,5 20 16

54B040600A 6 TNMH 6000 0 - 50 310 250 120 33 160 30,5 20 17

Horizontal-Klemme  •  TNMH

Zum Heben und Transportieren von Platten und Konstruktionen, die besonders
schonend behandelt werden müssen (z.B. aus Stahl, Aluminium oder Holz) -
ab Tragfähigkeiten von 1 bis 6 Tonnen pro Paar.

Durch die 2 Klemmbacken, die mit einem Schutzbelag aus hochwertigem druckbe-
ständigem Kunststoff versehen sind, hinterlässt die Spezialklemme keine Kerben auf 
dem Transportgut.

Wichtig  Die Hebeklemmen dürfen grundsätzlich nur paarweise verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz
  der Hebeklemmen!

Horizontal-Klemmen TNMH

G

C
D

B
E

F

A
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Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

B
mm

C-max
mm

D-max
mm

E
mm

F
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54C010100A 1 FSV 1000 75 - 190 30 285 310 73 120 4

54C010200A 2 FSV 2000 75 - 190 30 285 310 73 120 5

54C010300A 3 FSV 3000 75 - 190 30 285 310 73 120 5

54C010400A 4 FSV 4000 150 - 300 50 460 430 79 180 13

54C010500A 5 FSV 5000 150 - 300 50 460 430 79 180 14

54C011000A 10 FSV 10000 350 - 450 130 670 670 85 200 35

54C020100A 1 FSVW 1000 75 - 190 30 285 150 73 120 3

54C020200A 2 FSVW 2000 75 - 190 30 285 150 73 120 4

54C020300A 3 FSVW 3000 75 - 190 30 285 150 73 120 4

54C020400A 4 FSVW 4000 150 - 300 30 460 245 79 180 12

54C020500A 5 FSVW 5000 150 - 300 30 460 245 79 180 12

Schraubklemmen FSV / FSVW

Nur geeignet zum Heben und Transportieren von Stahlträgern mit Flansch in
vertikaler Position - ab Tragfähigkeiten von 1 bis 10 Tonnen (25 Tonnen auf Anfrage).

Mit Gewindespindel ausgestattet (kein Zahnkreis und kein Zahnsegment).
Über die Gewindespindel wird die Klemmkraft gleichmäßig auf die Klemmbacken übertragen.
Die Tragfähigkeit wird mittels der Gewindespindel über eine formschlüssige Verbindung erreicht 
(kein Zahnkreis und kein Zahnsegment).

Die FSVW Schraubklemmen werden ohne Tragring geliefert.

Hinweiß  Die Schraubklemme 25 FSV mit einer Tragfähigkeit von 25 Tonnen und 
  einem Greifbereich von 450 - 900 mm (Gewicht: 140 kg) ist auf Anfrage lieferbar.

Schraubklemme  •  FSV  •  FSVW
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Universalschraubklemme  •  TSCC  •  TSCC-W

Zum vertikalen und horizontalen Transportieren
sowie für die Montage von grossen Stahlkonstruktionsteilen -
ab Tragfähigkeiten von 0,5 bis 6 Tonnen.

Die spezielle Konstruktion der Schraubklemme garantiert mit hoher Klemmkraft einen 
sicheren Transport der Konstruktionsteile.

Optimale Voraussetzungen für ein sicheres Anschlagen der Schraubklemme bietet die 
Aufhängeöse.

Die Universalschraubklemme ist mit einem drehbaren Zahnsegment, an einer Gewinde-
spindel sowie einem feststehenden Zahnkreis am Klemmenkörper ausgerüstet.

Schraubklemmen TSCC / TSCC-W

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54.C.03.005.0A 0.5 TSCC 500 0 - 28 156 113 89 26 76 30 17 0,8

54.C.03.0075.A 0.75 TSCC* 750 0 - 22 167 201 120 42 125 46 38 3

54.C.03.0100.A 1 TSCC 1000 0 - 30 175 204 126 42 128 46 38 3,2

54.C.03.0150.A 1.5 TSCC 1500 0 - 32 187 229 135 42 143 46 45 4

54.C.03.0300.A 3 TSCC 3000 0 - 50 224 265 165 49 165 54 50 7

54.C.03.0600.A 6 TSCC 6000 0 - 75 291 365 215 63 214 69 80 18

54.C.03.0100.B 1 TSCC-W 1000 50 - 100 258 273 155 42 190 46 45 3,2

54.C.03.0300.B 3 TSCC-W 3000 25 - 75 250 291 165 49 191 54 50 7,8

* Die Universalschraubklemme 0.75 TSCC läuft aus - Bestellbarkeit: solange Vorrat reicht.

Werkstück Nocken

Gegennocken Schraube

Zentrierring

Bei Aufbringung der Klemmkraft

unter Last
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Schraubklemme  •  TBS

Zur (vorübergehende) Verwendung als Hebepunkt in Räumen, die mit HP-Prof len 
verstärkt sind, z.B. in Schiffssegmenten und Schiffsmaschinenräumen -
ab Tragfähigkeiten von 1,5 bis 3 Tonnen.

Um die Klemmen festzusetzen ist die Schraubklemme TBS mit einer Schraubenspindel 
ausgestattet.

Die TBS Schraubklemme hat eine Greifweite von HP-100 bis HP-240 (HP = Hollandprof l).

Schraubklemmen TBS

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54C040150A 1.5 TBS 1500 HP-100 -240 170 70 149 16 44 70 40 3

54C040300A 3 TBS 3000 HP-100 -240 200 70 149 16 44 70 80 6,5
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Hebehaken  •  TRC

Zum senkrechten Heben von Eisenbahnschienen -
für eine Tragfähigkeit von 1,5 Tonnen.

Die Hebeklemmen sind mit einem Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenem 
Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück gewährleistet.

Tragfähigkeit und Greifbereich sind im Gehäuse eingraviert.

Achtung  Hebehaken für weitere Größen und Gewichte von Zugschienen bieten wir 
  Ihnen gerne auf Anfrage an!

Hebehaken TRC / STELCON

Hebehaken  •  STELCON

Zum Heben von Stelcon Betonplatten -
für eine Tragfähigkeit von 1,5 Tonnen pro Paar.

Mit und ohne Kette lieferbar.

Wichtig  Die Hebehaken dürfen grundsätzlich nur paarweise verwendet werden!
  Die o.g. Tragfähigkeitsangabe von 1,5 Tonnen bezieht sich auf den 
  paarweisen Einsatz der Hebehaken!

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54E050150A TRC 1500 40 - 75 63 65 390 170 70 48 16 8
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Rohrhaken  •  TPH

Zum Heben und Transportieren von Stahl- und Betonrohren -
ab Tragfähigkeiten von 1,5 bis 20 Tonnen pro Paar.

Der TPH-Rohrhaken kombiniert Kompaktbauweise und geringes Eigengewicht mit 
hoher Tragfähigkeit.

Durch die 2 Auf agef ächen die mit einem speziellen und schnell austauschbaren 
PH-Schutz versehen sind, hinterlässt der Rohrhaken keine Kerben auf dem Transportgut.

Wichtig  Die Rohrhaken dürfen grundsätzlich nur paarweise verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz
  der Rohrhaken!

Achtung  Die Rohrhaken 5, 10, 20, 30 und 60 TPH-HD mit Tragfähigkeiten 
  von 5, 10, 20, 30 und 60 Tonnen und einem Greifbereich von 460 mm 
  (Gewichte: 7, 10, 14, 19 und 35 kg) sind auf Anfrage lieferbar.

Rohrhaken TPH

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg / pro Paar

Greifbereich
R / mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

T
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54B070150A 1.5 TPH 1500 40 120 32 175 70 25 15 1,6

54B070300A 3 TPH 3000 40 120 32 175 70 25 15 1,6

54B070400A 4 TPH 4000 50 120 32 195 70 25 25 2

54B070600A 6 TPH 6000 50 120 32 195 70 25 25 3,3

54B070800A 8 TPH 8000 70 120 32 195 70 25 26 3,6

54B071000A 10 TPH 10000 70 120 32 215 70 45 26 5

54B071200A 12 TPH 12000 70 120 32 215 70 45 26 6

54B071500A 15 TPH 15000 70 120 32 215 70 60 26 10

54B072000A 20 TPH 20000 70 120 32 215 70 60 26 16
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Schachtringklemme  •  TBC  •  TBCT

Vornehmlich zum vertikalen Transport von Betonrohren bzw. Schachtringen -
ab Tragfähigkeiten von 0,5 bis 1 Tonne.

Der Einsatz erfolgt in Kombination mit Anschlagketten unter Verwendung von einer, 
zwei oder drei Klemmen.

Zum Schutz des Transportgutes ist der beweglich gelagerte Klemmenschenkel mit einem 
PH-Schutzbelag ausgerüstet.

Wichtig  Die Schachtringklemmen dürfen einzeln, paarweise oder mit drei Klemmen
  verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den Einsatz mit einer 
  Schachtringklemme!

Hinweiß  Zwei- oder Drei-Strang Rohrgehänge (einschließlich Anschlagketten) bieten 
  wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Schachtringklemmen TBC / TBCT

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg / pro Klemme

Greifbereich
R / mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54E020050A 0.5 TBC 500 60 - 120 170 110 160 12 12 25 60 10

54E020100A 1 TBC 1000 60 - 120 170 110 160 12 12 25 60 10

54E030100A 1 TBCT 1000 60 - 120 235 60 75 16 12 35 35 8,5
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Schachtringklemme  •  TBC-A

Zum vertikalen Transport von Betonrohren bzw. Schachtringen -
für eine Tragfähigkeit von 1 Tonne.

Der Einsatz erfolgt in Kombination mit Anschlagketten unter Verwendung von einer, 
zwei oder drei Klemmen.

Achtung  Die Schachtringklemmen TBC-A verfügen über einen größeren Greifbereich
   und sind mit Schritten von 25 mm verstellbar!

Wichtig  Die Schachtringklemmen dürfen einzeln, paarweise oder mit drei Klemmen
  verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den Einsatz mit einer 
  Schachtringklemme!

Hinweiß  Zwei- oder Drei-Strang Rohrgehänge (einschließlich Anschlagketten) bieten 
  wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Schachtringklemmen TBC-A

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg / pro Klemme

Greifbereich
R / mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54E040100A 1 TBC-A 1000 50-230 170 110 160 12 12 25 60 11
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Faßklemme  •  TVK

Zum Heben und Transportieren von Metallfäßern -
für eine Tragfähigkeit von 0,5 Tonnen.

Die Faßklemmen sind mit einem Sicherheitsmechanismus ausgerüstet, welcher den sicheren 
Transport von Fäßern garantiert.

Wichtig  Die Faßklemmen dürfen einzeln und/oder paarweise verwendet werden!
  Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den Einsatz mit einer 
  Faßklemme!

Faßklemmen TVK

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg / pro Klemme

Greifbereich
R / mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54D010050A TVK 500 0 - 17 129 12 96 15 28 1,6

C E
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Faßklemme/-greifer  •  TVKH

Zum Heben, Senken und Transportieren von senkrecht stehenden Fässern -
für eine Tragfähigkeit von 0,6 Tonnen.

Der Einsatz der Faßgreifer sollte vorzugsweise nur mit geschlossenen Fäßern erfolgen.

Faßklemmen/-greifer TVKH

Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54D020060A TVKH 600 300 375 290 80 50 12 7 1,6
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Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

B-max
mm

D-max
mm

G-max
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54E060050A 0.5 TTL 500 48,3 - 114,3 215 47 42 5

54E060100A 1 TTL 1000 114,3 - 219,1 345 51 42 9

54E060200A 2 TTL 2000 219,1 - 368 610 60 65 31

54E060300A 3 TTL 3000 368 - 508 720 60 65 40

Sonderklemme/Greifer  •  TTL

Zum vertikalen Heben von Rohren und massivem Rund-Material
ab Tragfähigkeiten von 0,5 bis 3 Tonnen.

Sonderklemmen/Greifer TTL
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Art.Nr. Typ Tragfähigkeit 
kg

Greifbereich
R / mm

B
min-max

mm

C
min-max

mm

D
mm

E
min-max

mm

F
mm

G
mm

Gewicht 
per Stk./kg

54.E.07.0050.A 0,5 TBLC 500 30-110 275 - 325 270 - 420 45 100 70*80 15 7

54.E.07.0100.A 1 TBLC 1000 100-230 440 - 530 360 - 610 45 140 100*120 17 12

54.E.07.0200.A 2 TBLC 2000 220-360 600 - 675 400 - 680 45 170 100*120 17 18

54.E.07.0300.A 3 TBLC 3000 350-500 740 - 840 490 - 840 65 200 100*120 20 32

Sonderklemme/Greifer  •  TBLC

Zum schonenden Heben und Transportieren von Stückgütern,
wie z.B. Stahl, Holz, Plastik, Beton oder Marmor -
ab Tragfähigkeiten von 0,5 bis 3 Tonnen.

Mit parallel und beweglich angeordneten Klemmbacken und Sicherheitshebel ausgerüstet.

Durch die 2 Klemmbacken, die mit speziellen Plastik-Schutzplatten ausgerütet sind, 
ermöglicht die Spezialklemme einen schonenden Transport der Güter.

In geöffnetem Zustand ist der Greifer mit einem Sicherheitshebel arretiert, der im 
Einsatzfall d.h. vor dem Anheben des Transportgutes zu entriegeln ist. 

Beim Absetzen der Last erfolgt eine erneute Arretierung des geöffneten Greifers und 
garantiert somit ein einfaches Handling.

Sonderklemmen/Greifer TBLC

C

R

E
F

B

D
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Einzelteile

Alle Einzelteile für Vertikal- und Horizontal Hebeklemmen sind auch in Reparatursätzen lieferbar. 
Hinweiß  Wir empfehlen Ihnen dringend bei beschädigten Einzelteilen kein Risiko einzugehen und diese sofort zu ersetzen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung der Einzelteile immer folgendes an: 
Typ Ihrer Hebeklemme, Hebegut, Greifbereich, Serien-Nr. sowie die zu bestellenden Einzelteile.

A Zahnsegment
B Sicherheitshebel
C Sicherheitsfeder
D Zahnsegmentbolzen
E Zahnkreis, komplett
F Tragringbolzen

G Gelenktragring fü r TS, STS MP Ausfü hrungen
H Tragring fü r TSU, STEU Ausfü hrungen
I Mehrzweck-Traggelenk fü r TSMP, STSMP Ausfü hrungen
J Traggelenkbolzen fü r MP Ausfü hrung
L Segment fü r FHX Ausfü hrung
M Segmentstift fü r FHX Ausfü hrung
N Segment fü r FHSX Ausfü hrung
O Segmentstift fü r FHSX Ausfü hrung

Einzelteile  •  Vertikal- und Horizontal-Hebeklemmen

Alle Einzelteile im Überblick  •  Vertikal- und Horizontal-Hebeklemmen

Vertikal Hebeklemmen Horizontal Hebeklemmen

F - TragringbolzenE - ZahnkreisD - ZahnsegmentbolzenC - SicherheitsfederB - SicherheitshebelA - Zahnsegment

G - Tragring I - Mehrzweck Traggelenk J - TraggelenkbolzenH - Gelenktragring L und N - Segment M und O- Segmentstift
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Einzelteile

Revision- und Reparatursätze sind für alle Vertikal-Hebeklemmen lieferbar. 

Revision- und Reparatursätze  •  Vertikal- und Horizontal-Hebeklemmen

Der Reparatursatz für alle Vertikal-Hebeklemmen enthält:

Der Revisions-Satz für alle Vertikal-Hebeklemmen enthält:

A Zahnsegment
C Sicherheitsfeder
D Zahnsegmentbolzen
E Zahnkreis, komplett

A Zahnsegment
B Sicherheitshebel
C Sicherheitsfeder
D Zahnsegmentbolzen
E Zahnkreis, komplett
F Tragringbolzen

E - ZahnkreisD - ZahnsegmentbolzenC - SicherheitsfederA - Zahnsegment

F - TragringbolzenE - ZahnkreisD - ZahnsegmentbolzenC - SicherheitsfederB - SicherheitshebelA - Zahnsegment
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Einzelteile Vertikal-Klemmen

Alle Einzelteile für Vertikal-Hebeklemmen sind auch in Reparatursätzen lieferbar. 
Hinweiß  Wir empfehlen Ihnen dringend bei beschädigten Einzelteilen kein Risiko einzugehen und diese sofort zu ersetzen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung der Einzelteile immer folgendes an: 
Typ Ihrer Hebeklemme, Hebegut, Greifbereich, Serien-Nr. sowie die zu bestellenden Einzelteile.

Einzelteile  •  Vertikal-Hebeklemmen

F - Tragringbolzen

F - Tragringbolzen

F - Tragringbolzen

E - Zahnkreis

E - Zahnkreis

E - Zahnkreis

D - Zahnsegmentbolzen

D - Zahnsegmentbolzen

D - Zahnsegmentbolzen

C - Sicherheitsfeder

C - Sicherheitsfeder

C - Sicherheitsfeder

B - Sicherheitshebel

B - Sicherheitshebel

B - Sicherheitshebel

A - Zahnsegment

A - Zahnsegment

A - Zahnsegment

G - Tragring

G - Tragring

Einzelteile  •  Vertikal-Klemme  •  TS  •  TSE  •  STS  und  Extremhart  •  TS-H  •  TSE-H

Einzelteile  •  Vertikal-Klemme  •  TSMP  •  TSEMP  •  STSMP  und  Extremhart  •  TSMP-H  •  TSEMP-H

I - Mehrzweck Traggelenk J - Traggelenkbolzen

H - Gelenktragring

Einzelteile  •  Vertikal-Klemme  •  TSU  •  TSEU  •  STSU  und  Extremhart  •  TSU-H  •  TSEU-H 
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Einzelteile Vertikal-Klemmen

KetteUnterdruckblecheisen

Einzelteile  •  Vertikal-Klemme  •  TSEU-A 

Einzelteile  •  Vertikal-Klemme  •  TSU-R

Einzelteile  •  Vertikal-Klemme  •  TSHP  •  TSHP-A

Einzelteile  •  Vertikal-Klemme  •  FBK

Einzelteile  •  Vertikal-Klemme  •  TNMK  •  STNMK

Einzelteile  •  Vertikal-Klemme  •  TSHPU

F - Tragringbolzen

F - Tragringbolzen

F - Tragringbolzen

F - Tragringbolzen

F - Tragringbolzen

E - Zahnkreis

E - Zahnkreis

E - Zahnkreis

E - Zahnkreis

E - Zahnkreis

D - Zahnsegmentbolzen

D - Zahnsegmentbolzen

D - Zahnsegmentbolzen

D - Zahnsegmentbolzen

D - Zahnsegmentbolzen

C - Sicherheitsfeder

C - Sicherheitsfeder

C - Sicherheitsfeder

C - Sicherheitsfeder

C - Sicherheitsfeder

B - Sicherheitshebel

B - Sicherheitshebel

B - Sicherheitshebel

B - Sicherheitshebel

B - Sicherheitshebel

A - Zahnsegment

A - Zahnsegment

A - Zahnsegment

A - Zahnsegment

A - Zahnsegment

H - Gelenktragring

H - Gelenktragring

H - Gelenktragring

G - Tragring

G - Tragring

G - TragringD - ZahnsegmentbolzenC - SicherheitsfederB - Sicherheitshebel
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Einzelteile Horizontal-Klemmen

Alle Einzelteile für Horizontal-Hebeklemmen sind auch in Reparatursätzen lieferbar. 
Hinweiß  Wir empfehlen Ihnen dringend bei beschädigten Einzelteilen kein Risiko einzugehen und diese sofort zu ersetzen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung der Einzelteile immer folgendes an: 
Typ Ihrer Hebeklemme, Hebegut, Greifbereich, Serien-Nr. sowie die zu bestellenden Einzelteile.

Einzelteile  •  Horizontal-Hebeklemmen

Einzelteile  •  Horizontal-Klemme  •  FHX

Einzelteile  •  Horizontal-Klemme  •  TDH

Einzelteile  •  Horizontal-Klemme  •  FHSX

L - Segment

L - Segment

L - Segment

N - Segment

M - Segmentstift

M - Segmentstift

M - Segmentstift

O - Segmentstift

Einzelteile  •  Horizontal-Klemme  •  THSK  •  THSK-W

Verstellstife Verbindungsbleche
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Einzelteile Schraubklemmen

Alle Einzelteile für Schraubklemmen sind auch in Reparatursätzen lieferbar. 
Hinweiß  Wir empfehlen Ihnen dringend bei beschädigten Einzelteilen kein Risiko einzugehen und diese sofort zu ersetzen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung der Einzelteile immer folgendes an: 
Typ Ihrer Hebeklemme, Hebegut, Greifbereich, Serien-Nr. sowie die zu bestellenden Einzelteile.

Einzelteile  •  Schraubklemmen

Einzelteile  •  Universalschraubklemme  •  TSCC  •  TSCC-W

Spindel

Einzelteile  •  Schraubklemme  •  FSV  •  FSVW

Einzelteile  •  Schraubklemme  •  FSV  •  FSVW

SpindelF - Tragringbolzen G - Tragring

SpindelG - Tragring

F - Tragringbolzen G - Tragring

E - ZahnkreisD - Zahnsegmentbolzen



92

Einzelteile Rohrhaken / Faßklemmen

Alle Einzelteile für Rohrhaken und Faßklemmen sind auch in Reparatursätzen lieferbar. 
Hinweiß  Wir empfehlen Ihnen dringend bei beschädigten Einzelteilen kein Risiko einzugehen und diese sofort zu ersetzen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung der Einzelteile immer folgendes an: 
Typ Ihrer Hebeklemme, Hebegut, Greifbereich, Serien-Nr. sowie die zu bestellenden Einzelteile.

Einzelteile  •  Rohrhaken

Plastikschutz Der Plastikschutz ist in 37, 42, 45, 67, 85 und 100 mm erhältlich. Je nach Typ/Ausführung.

Scharnierstift klein

Scharnierstift klein

Scharnierstift groß

Sperrklinke

Drucksegment

Tragring

Einzelteile  •  Rohrhaken  •  TPH  

Einzelteile  •  Rohrhaken  •  TBC  •  TBCT

Einzelteile  •  Faßklemme  •  TVK
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Einzelteile Sonderklemmen / Greifer

Alle Einzelteile für Sonderklemmen/Greifer sind auch in Reparatursätzen lieferbar. 
Hinweiß  Wir empfehlen Ihnen dringend bei beschädigten Einzelteilen kein Risiko einzugehen und diese sofort zu ersetzen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung der Einzelteile immer folgendes an: 
Typ Ihrer Hebeklemme, Hebegut, Greifbereich, Serien-Nr. sowie die zu bestellenden Einzelteile.

Einzelteile  •  Rohrhaken

Einzelteile  •  Sonderklemmen/Greifer  •  TTL 

Einzelteile  •  Sonderklemmen/Greifer  •  TBLC

Schutzplatte klein Schutzplatte groß

G - Tragring

G - Tragring
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Notizen / Skizzen

Ihre Notizen

Ihre Skizze
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Verzichtserklärung
Dieser Katalog wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenden Informationen 
übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieses Kataloges entstehen, wird ausgeschlossen, soweit diese nicht aus 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.
Sofern von diesem Katalog auf Internetseiten verwiesen wird, die von Dritten betrieben werden, übernehmen wir keine Verantwortung für deren Inhalte. 

Alle Angaben unter Vorbehalt technischer / fachlicher Änderungen.
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